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Biztonsag tlz esetén is

Kabeldsszekdto dobozok

funkcio- és szigetelOkepesseg
megtartassal tlz esetén

massionrorroner.  ENYCASE®
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Funkcio- és szigetelOképesség megtartas -
tervezési folyamat

. . 2. E30/E6O0/E90
1. Kévetelmények PH1207

Mindenkor meg kell felelni az orszag- M El6irt-e az E30 / E60 / E90 szint(i funk-
specifi kus kdvetelményeknek és a torve- ciomegtartas elektromos vezetékrend-

nyi eléirasoknak!

szerekre tiz esetén

Tervezéskor és kivitelezéskor fi gyelembe vagy

kell \{enni a_tc:jrvényalkoté (l’es a hatésagok B a PH120 szigetelsképesség megtartas
orszagspecifi kus, a vezetékrendszerek o
tizvédelmi kovetelményeird| alkotott van eldirva a BS EN 50200 szerint?

iranyelveit.
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Biztonsagos aramellatas — tlz

esetén is!

3. Anyagkivalasztas

Anyagkivalasztas az alabbiak szerint:

B Funkcioosztalyok (E30, E60 vagy E90)
vagy a szigetel6képesség-tartas (pl.
PH120)

B Kabelleagazas vagy kabel-
Osszekottetés

B Telepitési mod az épliletben
B Kabelfektetés modija

B Rogzitési lehetéségek az éplletszer-
kezethez

B Anyag engedélyezése vizsgalati tanu-
sitvanyok szerint

B Tiz esetén Funkcio- és szigetelbképesség megtartasra bevizsgalt kabel-

6sszekoté dobozok
B Védettségi fokozat: IP 65/ IP 66

B Termoplaszt vagy acéllemez anyagu haz

B Nincs mérgez8 vagy korroziv gazkibocsatas

B Funkciomegtartas a DIN 4102 szabvany 12. része (Deutsche Norm) sze-
rint 0,5-16 mm2-es funkciémegtartd kabelekkel

B PH120 szigetel6képesség-tartas a BS EN 50200 szerint

B Narancssarga (RAL 2003)

B VEIKI-VNL altal kiallitott tiizvédelmi megfeleléségi tanusitvannyal

1‘3:11

Congress-Centram Ost
Comgress Centre East
Busgang Ost, West, 5ud
Exit East, West, South

5-9

(_ungrl?i"c“t'
Congress Conire
Ausgang Ho
it Narth

wm Mord

. Gyarto kivalasztasa

Mindenkor meg kell felelni az orszag-
specifi kus kévetelményeknek és a térvé-
nyi eléirasoknak!

Gyarté kivalasztasa az alabbiak szerint:
B Kabelfektetési lehetéségek

B Szikséges kabelleagazas / kabel-
Osszekottetés

5. Kivitelezés

Mindenkor meg kell felelni az orszag-

specifi kus kévetelményeknek és a térvé-
nyi eléirasoknak!

Szakszer( kivitelezés a mindenkori
mUszaki eléirasok szerint.
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Biztonsag tlz esetén

A Hensel kabel6sszek6td dobozainak szigetelbkeé-
pesség megtartasa (PH120) és elektromos vezeték-
rendszerekre vonatkozé funkciomegtartasa (E30/
E60/E90) bevizsgalt

A sok ember altal Iatogatott helyeken, példaul bevasarlékdzpontokban, repulétereken, korhazakban és mas nyilvanos éplletekben a
biztonsag fenntartasa a legfontosabb. Nagyon fontos szerepet t6ltenek be ebben az elektromos vezetékrendszerek. Ezt a feladatot
ugy kell ellatniuk, hogy a telepitett biztonsagi berendezések, példaul felvonok, biztonsagi vilagitas, flstelvezetés és riasztérendszerek
elégséges ideig ellassak feladatukat és miikdddképesek maradjanak, hogy az emberek az épuletet elhagyhassak és a mentbalakula-
tok is tudjanak dolgozni. Ezen tisztan anyagi elvarasok mellett a vezetékrendszereknek és azok 6sszes alkotdelemének elsésorban az
elektromos jellemzdiknek kell megfelelnilk.

Emiatt alapvetéen két, egymastol kiilonbdz8 szabvany és vizsgalati eljaras létezik.

EN 50200

Langnak kitettség Rovid
id6tartama jelolés
15 perc

30 perc

60 perc

90 perc
120 perc

PH120 szigetelOképesség megtartas

Itt a védelem nélkili kabelek (kabelek és kabeldsszekdtd dobozaik) tlizallosagat vizsgaljak vészaramkdrékben torténé hasznalat
esetén. Itt az egyes termékek vizsgalata a szerelés soran megvalodsitott beépitéstél fliggetlendl torténik.

A vizsgalat eredménye megmutatja, hogy a A szigetel6képesség-tartas ellendrzése vald{ A Hensel termékek megfelelnek a BS EN
mechanikusan terheletlen vezeték tliz esetén jaban egy szilardsagi vizsgalat, amelyet csak 50200 szabvany PH120 besoroldsanak.
mennyi ideig 6rzi meg szigetel6képességét. a kivaldo mindségl anyagok képesek sikerre| Mindenkor meg kell felelni az

Ha a vizsgalati kérilmények mellett 120 perc teljesiteni. orszagspecifikus kiegészité kdvetelmenyek-
elteltével a vezeték vezeti az aramot, nem A komplett kabelszerkezetek nem képe- nek; pl. a BS 5839-1:2013 brit szabvany
torténik sem zarlat, sem kabelszakadas, ak- zik ezen vizsgalat targyat. kiegészitd kovetelmenyeket tartalmaz a

kor a vizsgalat sikeresnek minésiil. A bevizs- tlizallosag javitasara.

galt alkatrész a PH 120 jel6lést viseli.

A PH120 szigetel6képesseég-tartas tanusit-
vanya:
BS EN 50200 (> 842 °C)
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Kabelosszekotd dobozok csatlakozta-
tott kabelekkel, a teszt elvégzése utan

: m' _

' Y, : .".!"_' !
L_ ! - ' DIN 4102-12

Funkciémegtartas

30 perc
60 perc
90 perc

A tliz esetén érvényes E30/E60/E90 szint( funk-
ciomegtartas magasabb kévetelményeket allit

A funkciomegtartas tesztelésekor, ellentétben a szigetel6képesség megtartas ellenbrzésével, nem csak egyes részek, hanem
a teljes kabelrendszer mint egész vizsgalata toérténik meg. Egy kabelrendszer minden elemét egytt vizsgaljak be.

A szabvany definialja az elektromos kabel- Ez a vizsgalat igen magas, de realis kdvetelt Elektromos kabelrendszerek funkcidmegtar-

és vezetékrendszerekre tiz esetén vonatko- ményeket allit a komplett kabel- és vezeték- tasanak tanusitvanya:
z6 funkciomegtartas eléréséhez szikséges rendszerekkel és az 6sszes felhasznalt alkor DIN 4102-12 (E30-E90)
kovetelményeket. A funkcidmegtartas (E30, téelemmel szemben.

E60, E90) megmutatja, hogy mennyi ideig

kell az adott kabelrendszernek funkciéképes Az eredménybdl értelmes kdvetkezte-

allapotban maradnia t(iz esetén, pl. az E90- tések vonhatok le a valodi viselkedést

esnek 90 percig. illetéen tliz esetén (teljes mikdddképes-

Ehhez a kabelrendszereket mint egészt ség).

ellendérzik. Mégpedig gyakorlati kértimé-

nyek kozott az 6sszes alkatrészt, mint példa-

ul tartészerkezeteket, rogzité és 6sszekotd

elemeket és kabeldsszekdté dobozokat.
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DK kabel6sszekoté dobozok

Funkciémegtartassal
bepattinthatd membranos kabelbevezettkkel

m Funkciomegtartas a DIN 4102 szabvany 12. része szerint,
funkciomegtarté kabelekkel

m PH120 szigetel6képesség megtartas a BS EN 50200 szerint,
funkciomegtarté kabelekkel

m Csavaros sorozatkapocs, magas hémérsékletnek ellenalld
keramiakapcsokkal, E30-t6l E90-ig; szabvany szerinti
vezetékbevezetések mellékelve

m Tobbféle méretli kikdnnyités — kiilonbdzd méretl kabelvezetd

témszelencékhez

Fedélzaras, gyors zaras negyed fordulattal

Alapanyag: polikarbonat

Szin: narancs, RAL2003

Eghet8ség vizsgalata izzitdszallal IEC 60695-2-11 szerint: 960 °C,

nehezen gyullado, énkioltd

m Utésallosag IK 09 (10 Joule)
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eENvCcAse® DK kabeltsszek6td dobozok
Funkcidémegtartassal
mellékelt bepattinthaté membranos kabelbevezetdkkel

- FK 0402
” ) ] PH120 Ea0 P
| Leagaz6 doboz: 1,5 mm?, Cu E90  65/66
/ Osszeko6td doboz: 1,5-2,5 mm?, Cu
."'5_[.;...1‘; m 5 pdlusu, pélusonként 4 x 1,5 mm?2 tdmar, 2 x 2,5 mm? témor [—104—| |70

h m Osszekdtd kapocs nagy hdallosagu keramiabdl
m mellékelt kabelbevezetés: 3 EDKF 25,

s I‘ . témitési tartomany @ 9-17 mm, IP 65

[«—104—]

o

m |P 66, AKMF .. kabelbevezetésekkel, kilén rendelhetd M120/25
m funkcidmegtartas a DIN 4102 szabvany 12. része szerint, funkcio-

megtarté kabelekkel 1xM20/25  2xM20/25
m a Datwyler és Eupen kabelgyartoval egyltt bevizsgalva az

E30-E90 funkciomegtartasi osztalyokra, lasd a vizsgalati tanusit- 2xM20/25

vanyt: P-MPA-E-15-018, érvényesség: 2021. 01. 27-ig,

B bevizsgalvaPH120 szigetel6képesség-tartdsra a BS EN 50200
szerint, funkciomegtarté kabelekkel,

m a mellékelt régzitécsavarok hasznalhatékC20/C25 jell betonhoz,
KSV 12 tdmér mészhomok téglahoz,
MZ 12 falazétéglahoz és KS 12 klinkertéglahoz

m védett szerelésekhez

Névleges szigetelési fesziiltség {F 400 V a.c./d.c.
Aramterhelhetéség 24 A
A kapocs megszoritasi nyomatéka 0,5 Nm
Alapanyag PC (polikarbonat)
FK 0404
. . PH120 Egg i
Leagazo doboz: 1,5-2,5 mm?, Cu EQ0 65/66
Osszek6td doboz: 1,5-4 mm?, Cu
m 5 polusuy, pélusonként 8 x 1,5 mm? témdr, 4 x 2,5 mm? tdmor, [—104—{[+-70—|

2 x 4 mm? témor
m Osszekdtd kapocs nagy hdallosagu keramiabdl
m mellékelt kabelbevezetés: 3 EDKF 25,

[«—104—]

0

témitési tartomany @ 9-17 mm, IP 65 120125

m |P 66, AKMF .. kabelbevezetésekkel, killén rendelhetd

m funkcidmegtartas a DIN 4102 szabvany 12. része szerint, funkcio- 1xM20/25  2xM20/25
megtarté kabelekkel

m a Datwyler és Eupen kabelgyartoval egyltt bevizsgalva az 2xM20/25

E30-E90 funkcidbmegtartasi osztalyokra, lasd a vizsgalati tanusit-
vanyt: P-MPA-E-15-018, érvényesség: 2021. 01. 27-ig,

m bevizsgalvaPH120 szigetel6képesség-tartasra a BS EN 50200
szerint, funkciomegtarté kabelekkel,

m a mellékelt rogzitécsavarok hasznalhatokC20/C25 jelli betonhoz,
KSV 12 tdmér mészhomok téglahoz,
MZ 12 falazo6téglahoz és KS 12 klinkertéglahoz

m védett szerelésekhez

Névleges szigetelési fesziiltség iF 400 V a.c./d.c.
Aramterhelhetéség 32A

A kapocs megszoritasi nyomatéka 1,2 Nm
Alapanyag PC (polikarbonat)

[CheNsec ) | 7
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DK kabeltsszekoté dobozok
Funkcidémegtartassal
mellékelt bepattinthaté membranos kabelbevezetdkkel

FK 0604

Leagaz6 doboz: 1,5-2,5 mm?, Cu
Osszekotdé doboz: 1,5-6 mm2, Cu

5 polusu, pélusonként 8 x 1,5 mm? tdmdér, 4 x 2,5 mm? témor,

2 X 4 mm? témor, 2 x 6 mm? tomor

Osszekdtd kapocs nagy hdallosagu keramiabdl

mellékelt kabelbevezetés: 3 EDKF 32,

tomitési tartomany @ 8-23 mm, IP 65

IP 66, AKMF .. kabelbevezetésekkel, kiilén rendelhetd
funkciomegtartds a DIN 4102 szabvany 12. része szerint, funkcio-
megtarté kabelekkel

a Déatwyler és Eupen kabelgyartoval egyltt bevizsgalva az
E30-E90 funkciomegtartasi osztalyokra, lasd a vizsgalati tanusit-
vanyt: P-MPA-E-15-018, érvényesség: 2021. 01. 27-ig,

bevizsgalvaPH120 szigetel6képesség-tartasra a BS EN 50200
szerint, funkciémegtarté kabelekkel, la

a mellékelt régzitécsavarok hasznalhatokC20/C25 jell betonhoz,
KSV 12 tdmér mészhomok téglahoz,
MZ 12 falazétéglahoz és KS 12 klinkertéglahoz

m védett szerelésekhez

Névleges szigetelési fesziiltség iF 400 V a.c./d.c.
Aramterhelhetéség 41 A

A kapocs megszoritasi nyomatéka 1,2 Nm
Alapanyag PC (polikarbonat)
FK 0606

Leagazé doboz: 1,5-6 mm?, Cu
Osszekdtdé doboz: 1,5-6 mm2, Cu

5 polusu, pélusonként 12 x 1,5 mm? tdmér, 8 x 2,5 mm? témor,

6 X 4 mm? témor, 4 x 6 mm? tdmor

6sszekdtd kapocs nagy hdallosagu keramiabdl

mellékelt kabelbevezetés: 3 EDKF 32,

tomitési tartomany @ 8-23 mm, IP 65

IP 66, AKMF .. kabelbevezetésekkel, kilén rendelhetd
funkciomegtartas a DIN 4102 szabvany 12. része szerint, funkcio-
megtarté kabelekkel

a Déatwyler és Eupen kabelgyartoval egyltt bevizsgalva az
E30-E90 funkcidbmegtartasi osztalyokra, lasd a vizsgalati tanusit-
vanyt: P-MPA-E-15-018, érvényesség: 2021. 01. 27-ig,

bevizsgalvaPH120 szigetel6képesség-tartasra a BS EN 50200
szerint, funkciomegtarté kabelekkel,

a mellékelt rogzitécsavarok hasznalhatokC20/C25 jelli betonhoz,
KSV 12 tdmér mészhomok téglahoz,
MZ 12 falazo6téglahoz és KS 12 klinkertéglahoz

m védett szerelésekhez

Névleges szigetelési fesziiltség {F 400 V a.c./d.c.
Aramterhelhetéség 41 A

A kapocs megszoritasi nyomatéka 2,0 Nm
Alapanyag PC (polikarbonat)

E30 P
PH120 | E60
EQ0  65/66

f—130—| [¢«-77-
© D=
Q D]

2xM20/25/32

+—130—]

2xM20/25/32  1xM20/25/32

2xM20/25/32

E30 P
PH120 | E60
E9 65/66

f—130— [¢«-77-]
© 0 PN
Q D]

2xM20/25/32

+—130—]

2xM20/25/32  1xM20/25/32

2xM20/25/32:
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DK kabeltsszekoté dobozok
Funkciomegtartassal
mellékelt bepattinthatd membranos kabelbevezetékkel

FK 1606

Leagazé doboz: 1,5-6 mm?, Cu
Osszekotdé doboz: 1,5-6 mm2, Cu

m 5 kapocs, polusonként 12 x 1,5 mm? témér, 8 x 2,5 mm? tdmor,
6 x 4 mm? témor, 4 x 6 mm? témor

B egy kapocs 4 x 1,5 mm? témér vagy 2 x 2,5 mm? témor vezeték-
hez és egy PE-kapocs

m Osszekdtd kapocs nagy hdallosagu keramiabdl

m mellékelt kabelbevezetés: 3 EDKF 32,
tdmitési tartomany & 8-23 mm, IP 65

m |P 66, AKMF .. kdbelbevezetésekkel, kilon rendelhetd

m funkcidmegtartas a DIN 4102 szabvany 12. része szerint, funkcio-
megtarté kabelekkel

m a Datwyler és Eupen kabelgyartoval egyltt bevizsgalva az
E30-E90 funkciomegtartési osztalyokra, lasd a vizsgalati tanusit-
vanyt: P-MPA-E-15-018, érvényesség: 2021. 01. 27-ig,

m bevizsgalvaPH120 szigetel6képesség-tartasra a BS EN 50200
szerint, funkcidmegtart6é kabelekkel

m a mellékelt rogzitécsavarok hasznalhatokC20/C25 jelli betonhoz,
KSV 12 tdmér mészhomok téglahoz,
MZ 12 falazétéglahoz és KS 12 klinkertéglahoz

m védett szerelésekhez

Névleges szigetelési fesziiltség {F 400 V a.c./d.c.

Aramterhelhetéség 41 A

A kapocs megszoritasi nyomatéka 2,0 Nm
0,5Nm

Alapanyag PC (polikarbonat)

FK 1608

Leagazé doboz: 1,5 mm?, Cu
Osszekodtd doboz: 1,5-2,5 mm2, Cu

m 10 polusu, pélusonként 4 x 1,5 mm? tdmér, 2 x 2,5 mm? tdmor

m Osszekdtd kapocs nagy hdallosagu keramiabdl

m mellékelt kabelbevezetés: 4 EDKF 25,
tdmitési tartomany & 9-17 mm, IP 65

m |P 66, AKMF .. kdbelbevezetésekkel, kilon rendelhetd

m funkcidmegtartas a DIN 4102 szabvany 12. része szerint, funkcio-
megtarté kabelekkel

m a Datwyler és Eupen kabelgyartéval egyutt bevizsgalva az E30-
E90 funkcidbmegtartasi osztalyokra, 14sd a vizsgalati tanusitvanyt:
P-MPA-E-15-018, érvényesség: 2021. 01. 27-ig,

m bevizsgalvaPH120 szigetel6képesség-tartasra a BS EN 50200
szerint, funkciomegtarté kabelekkel,

m a mellékelt rogzitécsavarok hasznalhatokC20/C25 jelli betonhoz,
KSV 12 tdmér mészhomok téglahoz,
MZ 12 falazétéglahoz és KS 12 klinkertéglahoz

m védett szerelésekhez

Névleges szigetelési fesziiltség {F 400 V a.c./d.c.

Aramterhelhetéség 24 A
A kapocs megszoritasi nyomatéka 0,5 Nm
Alapanyag PC (polikarbonat)

.o B30 e
e

l——155——| [«—02—]|

2xM25/32/40.
3xM25/32/40  3xM25/32/40

2xM25/32/40

1
.
I
7

2xM25/32/40:
3xM25/32/40  3xM25/32/40

2xM25/32/40

[CheNsec ) | 9
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DK kabeltsszekoté dobozok
Funkciomegtartassal
mellékelt bepattinthatd membranos kabelbevezetékkel

FK 1610

Leagazo6 doboz: 1,5-2,5 mm?, Cu
Osszekodtdé doboz: 1,5-10 mm?2, Cu

m 5 polusuy, pélusonként 8 x 1,5 mm? témdr, 4 x 2,5 mm? tdmor,
2 x4 mm? témor, 2 x 6 mm? témor, 2 x 10 mm? témor

m Osszekdtd kapocs nagy hdallosagu keramiabdl

m mellékelt kabelbevezetés: 3 EDKF 32,
tdmitési tartomany &8-23 mm, IP 65

m |P 66, AKMF .. kdbelbevezetésekkel, kilon rendelhetd

m funkcidmegtartas a DIN 4102 szabvany 12. része szerint, funkcié-
megtarté kabelekkel

m a Datwyler és Eupen kabelgyartoval egyltt bevizsgalva az
E30-E90 funkciomegtartési osztalyokra, lasd a vizsgalati tanusit-
vanyt: P-MPA-E-15-018, érvényesség: 2021. 01. 27-ig,

m bevizsgalvaPH120 szigetel6képesség-tartasra a BS EN 50200
szerint, funkcidmegtart6 kabelekkel,

m a mellékelt rogzitécsavarok hasznalhatokC20/C25 jelli betonhoz,
KSV 12 tdmér mészhomok téglahoz,
MZ 12 falazétéglahoz és KS 12 klinkertéglahoz

m védett szerelésekhez

Névleges szigetelési fesziiltség {F 400 V a.c./d.c.

Aramterhelhetéség 57 A

A kapocs megszoritasi nyomatéka 1,2 Nm
Alapanyag PC (polikarbonat)
FK 1616

Leagazé doboz: 1,5-6 mm?, Cu
Osszekodtdé doboz: 1,5-16 mm?2, Cu

m 5 polusuy, polusonként 12 x 1,5 mm? témdr, 8 x 2,5 mm? témdr,
6 x 4 mm? tédmor, 4 x 6 mm? témor, 2 x 10 mm? témor,
2 x 16 mm? merev

m Osszekdtd kapocs nagy hdallosagu keramiabdl

m mellékelt kabelbevezetés: 3 EDKF 40,
témitési tartomany &11-30 mm, IP 65

m |P 66, AKMF .. kdbelbevezetésekkel, kilon rendelhetd

m funkcidmegtartas a DIN 4102 szabvany 12. része szerint, funkcio-
megtarté kabelekkel

m a Datwyler és Eupen kabelgyartoval egyltt bevizsgalva az
E30-E90 funkciomegtartési osztalyokra, lasd a vizsgalati tanusit-
vanyt: P-MPA-E-15-018, érvényesség: 2021. 01. 27-ig,

m bevizsgalvaPH120 szigetel6képesség-tartasra a BS EN 50200
szerint, funkcidmegtart6é kabelekkel

m a mellékelt rogzitécsavarok hasznalhatokC20/C25 jelli betonhoz,
KSV 12 tdmér mészhomok téglahoz,
MZ 12 falazétéglahoz és KS 12 klinkertéglahoz

m védett szerelésekhez

Névleges szigetelési fesziiltség {F 400 V a.c./d.c.

Aramterhelhetéség 76 A
A kapocs megszoritasi nyomatéka 2,0 Nm
Alapanyag PC (polikarbonat)

.o B30 e
&
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DK kabeldsszekotd dobozok

Funkciémegtartassal,
bepattinthaté membranos kabelbevezettkkel

m Funkciomegtartas a DIN 4102 szabvany 12. része szerint, funkciomegtartéd
kabelekkel

m PH120 szigetel6képesség megtartas a BS EN 50200 szerint, funkciomeg-

tartd kabelekkel

A burkolat altali érintésvédelem megmarad

Rogzités kultéri falfellletre

Kabelcsatorna nagyobb atmérékhoz, 50 mm?2-ig

E30-as kommunikacios elosztok tavkozlési sorkapcsainak beszereléséhez

Alapanyag: porszérassal festett acéllemez

Szin: narancssarga, RA[2003

Utésallosag: 1K 10 (20 Joule)

Veédettség: IP 66

Alacsony tlzterhelés

[CieRsey | 11



eENvCcAse® DK kabeltsszek6td dobozok
Funkcidémegtartassal
kabelbevezetés membranos kabelbevezetbkkel

FK 9025 E30 p |
PH120 | E60 .
Leagazo doboz: @0,8 mm / 0,5-1,5 mm?, Cu E0. 66

Osszekotdé doboz: @0,8 mm / 0,5-4 mm?, Cu

m 5 polusuy, poélusonként 4 x 30,8 mm / 0,5 mm? témor,
4 x 1,5 mm?2tédmor, 2 x 2,5 mm? tdmor, 2 x 4 mm? tdmor

m Osszekdtd kapocs nagy hdallosagu keramiabdl iﬁ
m integralt kabelbevezets: 4 db EDKF 32, = T
i p

tomitési tartomany @ 8-23 mm, zart

m funkcidmegtartas a DIN 4102 szabvany 12. része szerint, funkcidmeg-
tarté kabelekkel

m a Datwyler, Eupen, Nexans, Studer, Pirelli és Lynenwerk kabelgyartéval 2xM32 2xM32
egyltt bevizsgélva az E30 és E90 funkciomegtartasi osztalyra,
lasd a vizsgalati tanusitvanyt: P-MPA-E-02-032, érvényesség: 2018. 03.
20-ig,

B bevizsgalvaPH120 szigetel6képesség-tartasra a BS EN 50200 szerint,
funkciomegtart6 kabelekkel,

m feler6sités kilso fllekkel,
8,2 mm-es furat (diibeleket lasd a mlszaki fuggelékben)
m védett szerelésekhez

Névleges szigetelési fesziiltség Ui=400V a.c./d.c.
Aramterhelhetéség 32A
A kapocs megszoritasi nyomatéka 0,5 Nm
Alapanyag porszorassal festett acéllemez
FK 9105 E30 p |
PH120 | E60
E90 66

Leagazo doboz: 1,5-4 mm?, Cu
Osszekodtdé doboz: 1,5-10 mm?2, Cu

m 5 polusuy, pélusonként 4 x 1,5 mm? témdr, 4 x 2,5 mm? tdmor, ‘%17041‘ 89+

4 x 4 mm? tdmor, 2 x 6 mm?2 tdmar, 2 x 10 mm? tdmor 150
m Osszekdtd kapocs nagy hdallosagu keramiabdl [
m integralt kabelbevezets: 4 db EDKF 32, 23

tomitési tartomany @ 8-23 mm, zart l
m funkcidmegtartas a DIN 4102 szabvany 12. része szerint, funkcidmeg-

tartd kabelekkel
m a Datwyler, Eupen, Nexans, Studer, Pirelli és Lynenwerk kabelgyartéval

egyUtt bevizsgalva az E30 és E90 funkcidbmegtartasi osztalyra, 2xM32 2%M32

lasd a vizsgalati tanusitvanyt: P-MPA-E-02-032, érvényesség:

2018. 03. 20-ig,

m bevizsgalvaPH120 szigetel6képesség-tartasra a BS EN 50200 szerint,
funkciomegtart6 kabelekkel,

m feler6sités kulso fllekkel,
8,2 mme-es furat (diibeleket lasd a miszaki fliggelékben)
m védett szerelésekhez

Névleges szigetelési fesziiltség iF 400 V a.c./d.c.
Aramterhelhetéség 40 A

A kapocs megszoritasi nyomatéka 1,2 Nm

Alapanyag porszorassal festett acéllemez

12 | www.mixvill.hu
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DK kabeldsszek6td dobozok
Funkcidémegtartassal
kabelbevezetés membranos kabelbevezetbkkel

FK 9255 ES0Y e ]
PH120 @ E60
Leagaz6 doboz: 1,5-6 mm?, Cu E90 66

Osszekdtdé doboz: 1,5-16 mm?2, Cu

m 5 polusuy, pélusonként 4 x 1,5 mm? témér, 4 x 2,5 mm? tdmor,
4 x 4 mm? témor, 4 x 6 mm?2 témor, 2 x 10 mm? tdmor, 2 x 16 mm? merev
(drétvédo eltavolitandod)

m Osszekdtd kapocs nagy hdallosagu keramiabdl

m integralt kabelbevezets: 4 db EDKF 32,
tomitési tartomany @ 11-30 mm, zart

m funkcidmegtartas a DIN 4102 szabvany 12. része szerint, funkcidmegtartd
kabelekkel

m a Datwyler, Eupen, Nexans, Studer, Pirelli és Lynenwerk kabelgyartéval 25M40 2%M40
egyltt bevizsgélva az E30 és E90 funkciomegtartasi osztalyra,
lasd a vizsgalati tanusitvanyt: P-MPA-E-02-032, érvényesség:
2018. 03. 20-ig,

B bevizsgalvaPH120 szigetel6képesség-tartdsra a BS EN 50200
szerint, funkcidmegtarté kabelekkel,

m felerésités kilso fllekkel,
8,2 mm-es furat (diibeleket lasd a mlszaki fuggelékben)
m védett szerelésekhez

Névleges szigetelési fesziiltség {F 400 V a.c./d.c.
Aramterhelhetéség 63 A

A kapocs megszoritasi nyomatéka 2,0 Nm

Alapanyag porszorassal festett acéllemez

[CieNsec ) | 13
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DK kabeldsszek6td dobozok
Funkciomegtartassal
kabelbevezetéssel

FK 6505

Leagazé doboz, E90: 16-35 mm?, Cu
Osszekoétd doboz, E90: 16—50 mm2, Cu

m 5 polusuy, pélusonként 6 x 16 mm? mereyv, 4 x 25 mm? merey,
4 x 35 mm? merev, 2 x 50 mm? merev

m Osszekdtd kapocs nagy hdallosagu keramiabdl

® integrélt kabelbevezet6: 2 db ASS 63,
tdmitési tartomany & 20-48 mm

B a hosszabb oldalon oldalanként 2 db M50 témszelence

m funkcidmegtartas a DIN 4102 szabvany 12. része szerint, funkcidmegtartd
kabelekkel

m a Datwyler, Prysmian és Eupen kabelgyartokkal egyltt bevizsgalva az E90
funkciomegtartasi osztalyra, lasd a vizsgalati tanusitvanyt: P-1011 DMT
DO,

m feler6sités kiilsé fulekkel,
8 mm-es kulcslyuk (a tipliket lasd a miszaki figgelékben)

m védett szerelésekhez

Névleges szigetelési fesziiltség ¥ 690 V a.c./d.c.
Aramterhelhetéség 150 A

A kapocs megszoritasi nyomatéka 4,0 Nm
Alapanyag Felerdsités kulsé fulekkel:

nemesacél anyagszama 1.4462,
IV. ellenallasi osztaly
Haz, fedéllel és kuls6
csavarokkal: nemesacél
anyagszama 1.4571, Ill.
ellenéllasi osztaly,
porszérassal festett

Kuldnleges alkalmazasoknal, pl. alagutba térténd beszerelés
esetén a haznak acéllemezbdl kell készilnie.

30 yp |
E60
90 65 ‘
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eENvCcAse® DK kabeltsszek6td dobozok
Funkcidémegtartassal
kabelbevezetés membranos kabelbevezetbkkel

FK 9259
Leagazé doboz: 1,5-10 mm?, Cu

m kabeldsszekotd doboz biztositott leagazassal
® D 01 neozed biztositdelem

2 védbvezeték-kapoccsal, mind 1,5-10 mm? tdmor
m sorkapocs nagy héallésagu keramiabol
® integralt kabelbevezet6: 4 db EDKF 40,

témitési tartomany @ 11-30 mm, zart

m 5 polusu kapocs 2 6sszekotd kapoccsal, 2 elosztokapoccsal és

m E30 funkciomegtartasi osztaly a DIN 4102 szabvany 12. része

szerint

B Ezen Uzemi eszkdz egyes konkrét esetekben valé hasznalathoz

az épitésugyi feligyeld hatésag jovahagyasa sziikséges

m a Datwyler és Nexans kabelgyartoval egyutt bevizsgalva az E 30
funkciomegtartasi osztaly szerint, lasd a vizsgalati tanusitvanyt:

P-MPA-E-02-032, érvényesség: 2018. 03. 20-ig,

m feler6sités kuilsé fulekkel,

8,2 mme-es furat (diibeleket lasd a miszaki figgelékben)

m védett szerelésekhez

Névleges szigetelési fesziltség Ui=400V a.c.

Aramterhelhetéség 40 A
A kapocs megszoritasi nyomatéka 2,0-2,4 Nm

Alapanyag porszorassal festett acéllemez

FK 9259, biztositott leagazassal

Alkalmazhaté biztonsagi vilagitashoz, nagy kiterjedési épitészeti szerkezeteknél (pl. alagu-
taknal, kivéve DB-alagutakat).

Egy biztositott ag hasznalataval lehetséges a biztonsagi lampak egy csoportjanak ellatasat
egy bemeneti vezetékkel biztositani, 6sszhangban a DIN VDE 0108 szabvannyal.

Ha tlz alkalmaval egy vagy tobb biztonsagi lampat a tliz tdnkretesz, az elékapcsolt biztosi-
ték kiold és igy biztositja, hogy a kéz6s vezetékek aramellatasa zavartalan maradhasson.

Ezen Uzemi eszkdz6k egyes konkrét esetekben val6 hasznalathoz az épitésigyi
feligyeld hatosag jovahagyasa sziikséges!

E30 * .

——220—
«——200——|| [<89~]

——200——|
18—l

2xM40 2xM40

FK 925
tgyelni kell

a biztositékok
szelektivitasara!

Fogyasztd
biztonsagi lampa
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DK kabeldsszek6td dobozok
Funkcidémegtartassal
kommunikacios eloszto

FK 5000

E30 kommunikacios elosztd
tavkoézlési sorkapocs beszereléséhez

m kapocs nélkul

® tartalmazza a szerelSkeretet, mellyel legfeljebb 2 db tavkozlési || 258 | o
sorkapocs rogzithetd

m funkciémegtartas a DIN 4102 szabvany 12. része szerint, funk-
ciomegtarté kabelekkel

® integralt, rugalmas tdmitémembranokkal ‘

m kabelbevezetés mind a 4 oldalon, mindegyiknél 1 db max.
@36 mm-es és 4 db F14 mm-es

® a mellékelt régzitécsavarok hasznalhatokBeton = C20/25, <035 mm
B25 < C50/60-ig, B55 esetén ’7 —‘

m ezen lzemi eszkdz egyes konkrét esetekben valo hasznalathoz pEdemm besiamm
az épitésigyi felugyel6 hatdsag jovahagyasa sziikséges P

= Jltalanos épitési felligyeleti engedély: DIBt Z-86.1-37, Celsion 4x<g16 mm
tlzvédelmi rendszerek, letéltés: www.mixvill.hu > FK 5000 -
Dokumente

E30 @ﬂ%

«—————285———|
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Alapanyag porszoérassal festett acéllemez
FK 5110

Tavkdzlési sorkapocs
csavarozas nélkdl, 10 par

m forrasztas-csavarozas-blankolasmentes LSA csatlakozas

m az FK 5000 felszerelokeretére val6 felszereléshez
® alkalmas @ 0,4-0,8 mm-es tomor vezetéhoz vagy két egyforma, @ 0,4-0,65 mm-es témor vezetéhd
m szigetelés kllsé atméréje 0,7 mm és 1,6 mm kozt
m rdgzitécsavarokkal
Névleges szigetelési fesziltség Ui=100V a.c.
U=125Vd.c.
Aramterhelhetéség Tomor vezetdk & 0,6 mm-ig
max. 2,1 A
Toémor vezetdk @ 0,8 mm-ig
max. 5,0 A

FK 5120

Tavkodzlési sorkapocs
csavarozas neélkil, 20 par

m forrasztas-csavarozas-blankolasmentes LSA csatlakozas

m az FK 5000 szerel6keretére valo felszereléshez

m alkalmas & 0,4—0,8 mm-es tomor vezetéhdz vagy két egyforma, @ 0,4-0,65 mm-es tomor
vezetéhoz

m szigetelés kils6é atmérdje 0,7 mm és 1,6 mm kozt

m rodgzitécsavarokkal

=100V a.c.

U =125V d.c.
Témor vezetdk @ 0,6 mm-ig
max. 2,1 A
Toémor vezetdk @ 0,8 mm-ig
max. 5,0 A

Névleges szigetelési fesziiltség

Aramterhelhetéség



eENvCcAse® DK kabeltsszek6td dobozok
Funkcidémegtartassal
kommunikacios eloszto

FK 5210

ffﬂgﬁ“f L Tavkozlési sorkapocs
csavaros roégzitéstechnika, 10 par

m csavar/csavar rogzitéstechnika

m az FK 5000 szerel6keretére valo felszereléshez

m alkalmas @ 0,4—-0,8 mm-es témdr vezetdhdz vagy két egyforma, @ 0,4-0,65 mm-es témor
vezetéhoz

m rogzitécsavarokkal

m felirati savokkal

Névleges szigetelési feszlltség i+ 100V a.c.
Ui=125Vd.c.
Aramterhelhetéség Tomor vezetdk & 0,6 mm-ig
max. 2,1 A
Toémor vezetdk @ 0,8 mm-ig
max. 5,0 A
FK 5220

T —
r#ﬂﬁfﬂfﬂfﬁﬁ}}'ﬁ? Tavkozlési sorkapocs
oteny ! csavaros rogzitéstechnika, 20 par
<o/ Va m csavar/csavar rogzitéstechnika
m az FK 5000 szerel6keretére valé felszereléshez
m alkalmas @ 0,4—-0,8 mm-es tomor vezetdhdz vagy két egyforma, & 0,4-0,65 mm-es té6mor
vezet6hoz

m rogzitécsavarokkal
m felirati savokkal

Névleges szigetelési fesziiltség i+ 100V a.c.
Ui=125Vd.c.
Aramterhelhetéség Tomor vezetdk & 0,6 mm-ig
max. 2,1 A
Toémor vezetdk @ 0,8 mm-ig
max. 5,0 A

[CeNse] | 17



envycase DK kabeldsszekoté dobozok
Funkcidomegtartassal
kabelbevezetés

Kabelbevezetd tdmszelencék

m falvastagsag 3 mm-ig

kabel huzasmentesitéssel és ellenanyaval

beltéri, valamint védett kiltéri szerelési munkakhoz
-25 °C és + 55 °C kozti kérnyezeti hdmérséklet
IEC 60 695-2-11 izzitdészalas vizsgalat 960 °C

témitési tarto- | ISO szerinti Atmené- Meghuzasi
many menetek furat nyomaték
AKMF 20
M20-as kikdnnyitésekhez

@6,5-13,5mm M20x 1,5 @20,3 mm 4,0 Nm
AKMF 25

M25-6s kikdnnyitésekhez

@11-17 mm M25 x 1,5 25,3 mm 7,5 Nm
AKMF 32

M32-es kikdnnyitésekhez

@15-21 mm M32 x 1,5 32,3 mm 10,0 Nm
AKMF 40

M40-es kikdnnyitésekhez

@19-28 mm M40 x 1,5 @40,3 mm 10,0 Nm

Bepattinthaté membranos kabelbevezetdk

m falvastagsag: 1,5-3,5 mm
é beltéri, valamint védett kltéri szerelési munkakhoz

|
m -25 °C és + 35 °C kozti kdrnyezeti hdmérséklet
m |EC 60 695-2-11 izzitdszalas vizsgalat 750 °C

EDKF 20
M20-as kikdnnyitésekhez

g

[e2)

=
D
(o)}

@6-13 mm @20,5 mm
EDKF 25
M25-6s kikdnnyitésekhez

@9-17 mm @25,5 mm

EDKF 32
M32-es kikdnnyitésekhez

@8-23 mm @32,5 mm

EDKF 40
M40-es kikdnnyitésekhez

@11-30 mm @40,5 mm

18 | www.mixvill.hu



envycase DK kabelésszeké6té dobozok
Funkcidmegtartassal
miszaki adatok

Kérnyezeti feltételek Gzemi kériilmények kozott

FK 04xx, FK 06xx, FK 16xx FK 5000, FK 6505, FK 9xx5 FK 9259

Alkalmazasi terilet Beltéri és kultéri védett szereléshez alkalmas a DIN VDE 0100 szabvany 737. része szerint
Kérnyezeti hdmérséklet
- 24 6rés kozépérték +35°C +35°C +35°C
- Maximalis érték 40 °C 40°C 40 °C
- Minimalis érték -25°C -25°C -5°C
Relativ paratartalom 50% 40 °C-nal 50% 40 °C-nal 50% 40 °C-nal
- révid idejl 100% 25 °C-nal 100% 25 °C-nal 100% 25 °C-nal
Alapanyag PC (polikarbonat) porszorassal festett acéllemez
halogénmentes halogénmentes
Mechanikus igénybevétel 1K09 (10 Joule) IK10 (20 Joule)

elleni védelem foka

Dobozok régzitése dibelekkel:

Falszerkezet (épitéanyag) Fischer tipus ...

KS 12 tomoér mészhomok tégla

HLz 12 Ureges tégla

Ureges feszitett beton fodémek

Habbeton témb =>4

Figyelembe kell venni a diibelek gyartojanak aktualis épitési feligyeleti engedélyét és elbirasait!

Szabvanyok és rendelkezések:

- IEC 60998-1, DIN EN 60998 1. rész
Kisfeszultségl aramkorok csatlakozéelemei haztartasi és hasonlo célokra
1. rész: Altalanos kévetelmények

- |IEC 60998-2-1, DIN EN 60998 2-1. rész
Kisfesziiltségl aramkorék csatlakozoelemei haztartasi és hasonld célokra
2-1. rész: Egyedi kbvetelmények csavar tipusu szoritbegységekkel kialakitott, kiilénallé csatlakozéelemekre

- IEC 60670-22
Dobozok és burkolatok haztartasi és hasonl6 jelleg(, régzitett villamos szerelések villamos szerelési anyagaihoz

- |IEC 60529, DIN VDE 0470 1. rész
Villamos gyartmanyok burkolatai altal nyujtott védettségi fokozatok (I1P-kdd)

- EN 60947-7-1
Kisfeszlltségl kapcsol6- és vezérl6készulékek
7-1. rész: Tartozékok — sorozatkapcsok rézvezetékhoz

- DIN EN 50262
Metrikus kabeltomszelencék villamos berendezésekhez.

- DIN 4102 12. rész )
Epitéanyagok és alkotdelemek viselkedése tliz esetén — 1. rész: Epitéanyagok; fogalmak, kévetelmények és vizsgalatok

- EN 50200
Vészhelyzet idején izemeld daramkérokben hasznalt, védelem nélkili, kis atméréji kabelek tlizallésaganak vizsgalati médszere
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Biztonsag tlz esetén is

Kabeldsszekdto dobozok

funkcio- és szigetelOkéepesseg
megtartassal tlz esetén

MIXVILL 33z

VILLAMOSSAGI KERESKENDOHAZ www.mixvill.hu



