Super Relay

Programozhaté mini PLC modul

SR intelligens vezérlomodul egy 11j tipusu programozhat6 vezérld, mely funkcid blokkok
segitségével programozhatd. Programozasa egyszeriibben elsajatithato, nem sziikséges
hozza hosszl utasitaslista hasznéalata. Programozas akar a kiegészité LCD panelon is
elvégezhetd, mely a modul el6lapi takardja helyére szerelhetd, igy sziikség esetén
szamitogép nélkiil is programozhaté. Osszetettebb feladatok megoldasara szamitogép
hasznélata erésen ajanlott, kiilonben a programozas nehezen kdvethetdvé valhat.
Telefonos illesztd modullal (SR-VPA vagy SR-VPD), és tavvezérlé modullal (SR-RCA
vagy SR-RCD) kiegészitve koltséghatékonyan valdsithatoak meg a tadvvezérlési, tavoli
hangjelzés (visszajelzés) és az automatikus hibajelzési funkciok.

Kiegészitd modulokkal (9SR-20ERA, SR-20ERD SR-20ETD vagy SR-20EGD)
megnovelhetd a bemenetek és a kimenetek szama. Egy fdomodulhoz 5 bévité modul
csatlakoztathat6, igy a maximalisan 122 1/O csatlakozasi pont érhet6 el. (74 bemenet és 48
kimenet)

Az SR vezérlémodul alkalmazhatd tavoli és helyi vezérlések megvalositasara, tavfeliigyeleti
rendszerek kialakitasara is alkalmas. Sz¢les korben alkalmazhat6 az ipar, a kozlekedés, a
kereskedelem, banyaszat, mezOgazdasag €s az €piilet automatizalas teriiletén.
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Modulok kialakitasa
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Tapfesziiltség (AC vagy DC) (AC 110 ~220V), (DC 12 ~ 24V)
Bemenetek csatlakozasa

SR-HMI vagy SR-WRT kezeldszervek (opcionalis)
Kommunikdcios csatlakozé

Kimenetek csatlakozasa (relés vagy tranzisztoros)

LCD kijelzd (opcionalis)
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Modulok tipusszdmanak jelentése

A tipusszamban talalhat6 karakterek jelentése a kovetkezo:

Tipus szama

Super Relay L

SR XX ME RT/G AD

C

11O pontok 4
sZama
SR XX M/E R/T/G AD
M- Fémocdul
E- Kiegészitd modul -
R -Relés Kimenet tipusa
T- Tranzisztoros (NPN) .4

G- Tranzisztoros (PNP) Tapfesziitség

A-AC
p-pc ™
Valds idejd éra 4




Az SR rendszer modulvdlasztéka

Tipus Tapfesziiltség Bemenet Kimenet Megjegyzés
SR-I2MRAC |AC 110220y |5 digitdlis AC 4 relés kimenet | valés idejii oréval
bemenet
SR-12MRDC |DC 12-24V 8 digitalis DC . 4 relés kimenet valos idejli oraval
bemenet (6 analog)
8 digitalis DC 4 tranzisztoros e tem s
SR-12MTDC |DC 12-24V bemenet (6 analog) | kimenet (NPN) valos idejli oraval
8 digitalis DC 4 tranzisztoros e as
SR-12MGDC | DC 12-24V bemenet (6 analog) |Kimenet (PNP) valos idejl oraval
SR-22MRAC | AC 110-220V 14 digitdlis AC 8 relés kimenet | valés idejii raval
bemenet
SR-22MRDC | DC 12-24V 14 digitdlis DC g 1o vimenet | valés idejit éraval
bemenet (8 analdg)
14 digitalis DC 8 tranzisztoros i qen s
SR-22MTDC |DC 12-24V bemenet (8 analég) | kimenet (NPN) val6s idejli oraval
14 digitalis DC 8 tranzisztoros e ten s
SR-22MGDC |DC 12-24V bemenet (8 analég) | kimenet (PNP) valds idejli oraval
SR-20ERA  |AC 110-220V 12 digitdlis AC 8 relés kimenet
bemenet
SR-20ERD | DCI2-24V 12 digitalis DC g 16 Kimenet
bemenet 20 I/O pontos
12 digitalis DC 8 tranzisztoros b6vitd modulok
SR-20ETD DC 12-24v bemenet kimenet (NPN)
12 digitalis DC 8 tranzisztoros
SR-20EGD DC 12-24v bemenet kimenet (PNP)
SR-VPA AC110-220V Telefonos illeszté modul, mely segitségével megvalosithato
a vészjelzés, a tavvezérlés, a tavfeliigyelet a telefon vonalon
SR-VPD DC12-24V keresztiil.
SR-RCA AC110-220V ) )
Taviranyitoval vezérelhetd kiegészité modul.
SR-RCD DC12-24V
SR-HMI LCD kijelz6 vezérldgombokkal
SR-HMI kijelz6 tavoli csatlakozo feliilete, mely segitségével az LCD kijelzé nem
csak a késziilék eldlapjan helyezhetd el, hanem példaul a kapcsolo szekrényen
SR-EHC e 1z . . o
kiviilre, igy a vezérléshez és az informaciok eléréséhez nem kell kinyitni a
szekrényt.
SR-PC Dekoracids elem, mely a fdomodul elélapjara szerelhetd, a kijelzd panel helyére.
SR-CBA AC tipus Co
Athidal6 egység a modulok 6sszekottetéséhez.
SR-CBD DC tipus




Az SR rendszer modulvdlasztéka

SR-ECBA AC tipus Vezetékes athidalo egység a modulok dsszekdttetéséhez. Ily
) modon a modulok nem csak kozvetleniil egymas mellé

SR-ECBD DC tipus helyezheték el.

SR-LC Dekoracios takard elem, mely a modul kommunikécios csatlakozojara szerelhetd.

SR-CP Oldali csatlakoz6é |Kommunikacios kabel, SR és a PC kozott. Ennek

SR-DCP Direkt csatlakozé segitségével torténik a programozas, online monitorozas.

Nagyobb hatétavolsagl antenna SR-RCA és SR-RCD modu[hoz. Alkalmas az
SR-RCA vagy SR-RCD moduloktol tavolabbi elhelyezésre. Igy a tdvvezérld

SR-EANT modul elhelyezhet6 az arnyékolt kapcsoloszekrényben, mig a kiegészit antenna
a kapcsoldszekrény kiilsején.
Mikrofon rogzitéshez és kabel a hangkartya és az SR-VPA/SR-VPD modul
SR-AUD o
kozott.
SR-WRT Programoz6 panel
AF(SR)-USB |USB — RS-232 atalakito. DIN sinre szerelhetd kivitel.
SR-DUSB Kommunikacids kabel SR és az USB port kozott.
Figyelem!

Az SR modulok feloszthatok taplalasuk szerint(AC vagy DC). Egy rendszeren beliil csak
azonos tipusu bemeneti fesziiltség hasznalhato. Ez azt jelenti, hogy ha a fomodul AC
fesziiltsegrol taplalt, akkor a kiegészité moduloknak is AC fesziiltségrol kell taplalni. Ha
a fomodul DC fesziiltséggel taplalt, akkor a kiegészito modulokat is DC fesziiltséggel kell
taplalni

Az SR rendszerek tulajdonsagai

1.

Eltavolithat6 programozo panel LCD kijelzével. (SR-WRT)

Operator panel LCD kijelzével, mely az SR modul el6lapjara csatlakoztathato. Kozvetlentil
szerkeszthetd az SR modulban levd program a panelon talalhaté gombok segitségével. A
programozoé panel eltdvolithatd a modulrdl, igy ha mar nincsen ra sziikség akkor
lecsatlakoztathato, és a helyére az SR-PC tipusu dekoracios elem helyezhetd.

Figyelem!
SR-WRT programozo panelt csak azutan lehet csatlakoztatni, vagy eltavolitani, miutan a
fomodul mar fesziiltséegmentes dllapotban van.

2. Rugalmasan alkalmazhat6 LCD kijelzd, kezel6gombokkal (SR-HMI)

Osszehasonlitva mas tipustt LCD kijelzével, az SR-HMI nem csak egy kijelzd, hanem egy
64 programozhato funkciot tartalmaz6 kezeldfeliilet. Az LCD kijelzon megjelenithetdk a
kovetkezd adatok: id6 és datum, bemenetek és kimenetek allapota, id6zitok, szamlalok
valamint analég mennyiségek és még szdmos egyéb informacid. A felhasznalonak




lehetdsége van akar a program paramétereinek modositasara, igy a kijelz6rél modosithato a
program futasa.

3. Az SR modulok méretei:
71mm*106mm*67mm (12 I/O pontos fomodulok/telefonos illesztd)
126mm*106mm*67mm (22 1/O pontos fémodulok/20 1/0 pontos bovitd modulok/tavvezérlé modul)

4. Az SR programozasa
A programozas funkci6 blokkok felhasznéldsaval torténik, nagy méretii programok készitése
is lehetséges. Néhany funkcid blokk kozott specialis dsszekottetést hasznalva
megvalosithatdéak komplikéltabb feladatok is. Egy programban akar 128 épit6 elem (funkcio
blokk) is felhasznalhat6. Ez azonban nem szab hatart a programfejlesztésben, igy egy jol
atgondolt programmal bonyolult vezérlési feladatok is megoldhatok. A program, miutan
let61tddott a fémodulra, soha tobbé nem vész el, mindezt elem vagy akkumulator
alkalmazésa nélkdil.

5. Bovithetd be és kimenetek
SR rendszer I/O pontok bdvitésére az SR-20E kiegészité modul hasznalhato, mely segitségével egy
modullal elérhet6 a 20 I/O pont bévités. (12 bemenet/8kimenet). Egy SR rendszerhez maximalisan 5
bovitd és kiegészitdé modul csatlakoztathatd. 5 bovité modul hasznalataval egy 122 1/O pontos
rendszer épithetd ki.(74 bemenet/48 kimenet), amellyel dsszetett feladatok is megoldhatok.

Megjegyzés
Egy SR fomodulhoz legfeljebb 5 bovité modul csatlakoztathato. Azonban ajanlott a 2
bovité modul hasznadlata, maskiilonben a rendszer futdsi sebessége lelassulhat.

6. A valos idejii 6ra minden SR fémodulban megtalalhato.
Igy lehetséges a valos id6tol €s datumtol fiiggd feladatok megoldasa, valamint id6zité funkciok
megvalositasa.

7. Analdg bemenet
Kétallapot jelek fogadasan és feldolgozasan kiviil bizonyos SR modellek analog jeleket is képesek
fogadni. Az analog jelek jellemzden a kovetkezok: hdmérséklet, paratartalom, nyomas stb, melyek a
programban egyszeriien kezelhetdk, illetve megjelenithetok.

8. Biztonsagi kod alkalmazasa
Az SR modulokban a mar let6ltott program jelszoval védett, igy csak a jelszd ismeretében olvashatd
ki. A kod a program letoltésekor a modulba irodik, és igy a program kiolvasasdhoz és modositasahoz
is sziikséges a jelsz6 megadasa.

9. Telefonos vezérlési funkciok
SR bévité modulok széles palettajan megtalalhaté a telefonos illeszté modul is. Amellyel lehetséges
egy vagy tobb beallitott szam tarcsazasa telefon vonalon keresztiil, persze a tarcsazas a programban
meghatarozhat6 események hatasara torténik, igy kivaloan alkalmas vészjelzések kiildésére.
Tavvezérlési funkciok is megvalosithatoak, a megadott telefonszdmot tarcsazva, amin a modul
talalhato akar otthon a karosszékbdl is kapcsolhatok a kimenetek, vagy modosithato a program
futasa.

Megjegyzés
Hasznalat elott mindenképpen be kell allitani az SR-VPA vagy SR-VPD tipusu telefonos
illeszté modulokat.



10. Programozhat6 funkci6 billentyiik

11.

32 kiilonbo6z6 funkcid valdsithatd meg az SR-HMI panel eldlapjan talalhatd funkcio billentytik
segitségével. Az LCD kijelzén megjelenithetd a kiilonb6zd funkcidé gombok mitkddése, valamint
jelszavas védelem is alkalmazhato a vezérlé gombokhoz, igy megovhato a rendszer a nem kivant
beavatkozotol. A programozdi kdrnyezetben 8 funkcidé gomb oldal hozhato 1étre, egy ilyen oldalon 4
funkcié gomb miikodése kezelhetd.

Ingyenes fejlesztdi kornyezet

Az egyszeriibb vezérld programok akar a fomodulhoz csatlakoztatott specialis programoz6 panel
segitségével elkészithetdk. Osszetettebb programok esetében azonban javasolt a programozasi
folyamatot szamitogépen elvégezni. A felhasznaldbarat programozoi programbol egyenesen az SR
tesztelésre, ami annyit takar, hogy az eszkdz megléte nélkiil is tesztelhetjiik a programot. Rendkiviil
hasznos lehet, els6sorban hibakeresés szempontjabol az ON-LINE tesztelés, amikor pontosan az
lathato a szamitogép képernydjén mint ami az SR belsejében torténik.

Telepités, bekotés

Az SR méretébdl adodoan elhelyezhetd a vezérelni kivant berendezés belsejében, tigy hogy a
berendezést 4t kellene alakitani a szdmara, Az SR telepitése rendkiviil egyszerti:

1.

2.

A telepitéshez szabvanyos 35mm-es DIN
sin hasznalhato.

Eldszor a modul fels6 részét kell a sinre
felhelyezni, majd egy csavarhuzo
segitségével az als6 rogzitét lehtizva
felpattinthat6 az alsé rész is.

SR fémodul (SR12 széria) méretei (mm)
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SR fémodul (SR 22 széria) méretei (mm)
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SR modulok bekotése

A be és kimenetek bekdtésére 3mm széles csavarhuzé alkalmazhatd. A maximalis alkalmazhat6
vezeték keresztmetszet a kovetkezOképpen alakulhat: 1x2.5mm? vagy 2x1.5mm?

Tapellatas bekotése

SR-12MRAC, SR-22MRAC, SR-20ERA, SR-VPA, SR-RCA modulok AC taplalast igényelnek. A taplald
fesziiltség 110-240VAC kozott kell, hogy legyen, és a frekvenciaja pedig 50/60HZ. Az SR-12MRAC és SR-
22MRAC modulok teljesitmény felvétele kiilon-kiilon 3W és SW.

SR-12MRDC, SR-12MTDC, SR-12MGDC, SR-22MRDC, SR-22MTDC,SR-22MGDC, SR-20ERD, SR-
20ETD, SR-20EGD, SR-VPD, SR-RCD modulok DC tapellatast igényelnek. A taplalo fesziiltség 12-24VDC
kozott kell, hogy legyen Az SR-12MTDC, SR-12MGDC,SR-22MTDC és SR-22MGDC modulok
teljesitmény felvétele 2W.

A tapellatas bekotését a kovetkezo6 dbra szemléltetik

[?5 12V ~ 24V i Acr:1o-24o VAC i
T+ —T— L —f—
AD A1 AZ A3 A4 AS B4 ES AD AL AZ A A4 AD B4 BS
@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@
H ] ]
] 1]
DC téplas esetében AC taplalas esetén

Bemenetek csatlakoztatasa

Az SR modulok bemenete lehet digitalis, mint egy kapcsold vagy analég mint példaul nyomas, hémérséklet,
paratartalom stb. A kiilonb6zé modulok bemeneteinek leirasat a kovetkezo6 tablazat tartalmazza.

SR-12MRAC SR-12MRDC SR-12MTDC SR-12MGDC
SR-22MRAC SR-22MRDC SR-22MTDC SR-22MGDC
,0” allapot <40VAC <5VDC <5VDC <5VDC
Bemeneti aram <0.24mA <1.5mA <2.8mA <2.8mA
, 1" allapot >85VAC >10VDC >10VDC >10VDC
Bemeneti aram 0.24 mA 3mA 3mA 3mA
Analég bemenet nincsen AO~A5/A0~A7 AO~AS5/A0~AT AO0~AS5/A0~A7

Megjegyzes:

1. Az SR-12MRDC, SR-12MTDC, SR-12MGDC, SR-22MRDC, SR-22MTDC és SR-22MGDC tipust
modellek képesek az analdg jelek fogadasara. A programban beallithatd, hogy a bemenet analog
vagy digitalis jeleket fogad-e. Ha a bemenet a programban egy analdg funkcid blokkhoz csatlakozik
akkor analogként értelmezhetd, ha pedig nem analdg blokkhoz csatlakozik akkor a bemenet
kétallapott kapcsoloként mitkodik.



2. Analdg bemenetek OV ~ +10V kozotti jelet képesek fogadni, a fesziiltség tartomany felbontasa 0.1V

3. Ha abemenetre 10V-nal nagyobb fesziiltség kertil, akkor a bemenet kétallapoti kapcsoldként
iizemel, és ilyen esetben mar nem hasznalhat6 analog bemenetként.

4. 50Ms ideig kell a megfeleld fesziiltség szintet tartani, hogy a kimenet be vagy kikapcsoljon.

Bemenetek ¢s kimenetek bekotési abraja
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Relay Typa Transistor Typa

Kimenetek csatlakoztatasa

1. Relés kimenet
Kiilonbozo terhelések kapcsolasara alkalmas, mint példaul lampa, fénycsé, motor, magneskapcsold

stb. A maximalis aram, ami a kimenettel kapcsolhatd ohmos terhelés esetén 10A, induktiv terhelés
esetében pedig 2 A

2. Tranzisztoros kimenet
Tranzisztoros kimenetek esetében a maximalis &ram nem haladhatja meg a 2A aram értéket. Két
tipusu tranzisztoros kimenet 1étezik, az egyik megfelel egy NPN tipust tranzisztornak (SR12/22-

MTDC), a masik tipus pedig PNP tipust tranzisztornak megfeleld kimenet (SR12/22-MGDC). A
kimenetek bekotését a kovetkezd abra szemlélteti.
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Megjegyzés
A terhelés fesziiltsége < 80 VDC értékii lehet és csak egyenfesziiltség.

‘ Tobb modul 6sszekapesolasa

Az SR fémodul bdvithetd szamos kiegészité modullal, tobbek kdzott telefonos illesztd, tavvezérld
¢és bovité modulokkal. A modulok taplalasanak tipusa azonos kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy
az egyenfesziiltségrél mikodoé fémodulhoz csak az egyenfesziiltségii kiegészité modul
csatlakoztathat6. Ugyanez igaz az AC modulokra is.

Modulok &sszekapcsolasa 110-240VAC taplalas esetén.
(SR-12MRAC és SR-20ERA, SR-RCA vagy SR-VPA)
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Modulok &sszekapcsolasa 12-24VDC taplalas esetén.
(SR-12MRDC ¢és SR-20ERD, SR-RCD vagy SR-VPD)
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Megjegyzés

o A terhelés fesziiltsége < 80 VDC értékii lehet és csak egyenfesziiltség.

E e Minden fomodulhoz 5 bovité modul csatlakoztathato, azonban a legkedvez6bb
kialakitas a kovetkezé modulokkal érhetd el: 3 bovité modul, egy telefonos illeszto
modul, és egy tavvezérlo modul.

o A kiegészitéo modulokat célszerii 1-t6] 5-ig cimezni.
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Figyelem!

VAN

Biztonsagi okokbol nem szabad a bemeneteket kiilonbozo fazisokra kotni.

A tapellatast és bemeneteket is azonos fazisrol kell taplalni

Modul miikodése kozben ne érintse meg a be és kimeneti csatlakozokat, illetve a
tappontokat.

Miikodés kozben ne érintse meg, illetve ne hiizza le az athidalo modult SR-
CBA/CBD

valamint a fomodul koziil.

Funkci6 blokkok leirasa

Az SR rendszerek programozasa funkcio blokkokkal torténik. A fejlesztéi rendszerben 8 altalanos,
14 specialis, 8 be illetve kimeneti funkcié blokk alkalmazhat6. Ez a programozasi modszer
rendkiviil egyszeriien alkalmazhat6 és elsajatithato.

A kovetkezd operatorok hasznalhatoak a programban.

1. Blokk bemenetére csatlakoztathatd operatorok:
IAO0~IA7, IBO~IBS5 (bemeneti pontok 22 1/O pontos rendszerben ),
ICO~IC7, IDO~ID3 (els6 bovitd modul bemenetei.),
IEO~IE7,IFO~IF3 (méasodik bovitd bemenetei),
IG0~I1G7, IHO~IH3 (harmadik bovitd modul bemenetei),
110~117, 1J0~1J3 (negyedik b6vitd modul bemenetei),
IKO~IK7, ILO~IL3 (6todik bovité modul bemenetei),
MO00—M99, NO0—N99 (kdzbensd, atmeneti relék),
VO00~V99(virtualis kulcsok),

HI (logikai 1 jelszint),

LO (logikai nulla jelszint),

X (nincs bemenet csatlakoztatva),

telefon billentytiirél érkez6 parancsok: POO—P99.

2. Blokk kimenetére csatlakoztathatd operatorok
QAO0~QAT7 (fémodul kimenetei),
QCO0~QC7 (1. bovité modul kimenetei),
QEO~QE7 (2. bovité modul kimenetei),
QG0~QGT7 (3. bovité modul kimenetei),
QIO0~QI7 (4. bovité modul kimenetei),
QKO0~QKT7 (5. bovité modul kimenetei),
M00—M99, NOO—N99 (kozbensd atmeneti rel€k)

Altalanos funkci6 blokkok

SR funkcio6 blokk Leiras

I1—
2

13 Logikai ES miivelet (AND)

I4—
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I1—
o &t e ,
] Logikai ES miivelet(AND), RLO teszteléssel
I1—
o BT =T
o] Logikai VAGY miivelet (OR)
n— 1 pea
Negalas, tagadas mivelete (NOT)
11— L L '
1o Kizar6 vagy miivelet (XOR)
i;: & pa
] Nem-és miivelet (NAND)
Il _
I2 &4 ba
. Nem-és miivelet (NAND), RLO teszteléssel
Il—
P =1 ha
] Nem-vagy miivelet (NOR)
1. Logikai ES miivelet -~
Alapesetben nyitott kapcsolok sorba S el i: & o
kapcsolasara alkalmazhato. BB =l

2. Logikai ES miivelet RLO teszteléssel

Akkor lesz a Q kimenet 1 értékii, ha mindegyik kimenet ,,1”, de az el6z6 id6pillanatban az egyik
bemenet ,,0” értékrol ,,1” re valt. (tehat elozdleg ,,0” volt). A kimenet értéke idéegységnyi ideig lesz
csak ,,1”, utana ,,0”A funkci6 blokk valamelyik bemenetére nincsen semmilyen jel csatlakoztatva
(X), akkor az a bemenet ,,1” értéket vesz fel. A miikodést a kovetkez6 diagramm szemlélteti:

m— T 1§ L S —
| L ! : i ; ) -

e
_ : ; : [ L. | :

P S T ey S S S ey

L T D e
A 3. peridduskor az dsszes bemenet értéke ,,17, de az ezt megel6z6 2. periddus alatt 12 értéke ,,0”
-bol ,,17-re valt. Tehat a harmadik periodus idejére a Q kimenet ,,1” értéket vesz fel. A 4.
peridodusban az 6sszes bemenet értéke ,,17, de az ezt megel6z6 harmadik periddusban szintén ,,1”

minden bemenet, igy a kimenet értéke ,,0” lesz.
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3. Logikai VAGY mivelet

Alapesetben zart kapcsolok parhuzamos ./ .
kapcsolasara alkalmazhato. A |
p = - i_ 21 |-q
14 / I4—

4. Logikai tagadas, mas néven a negalas
miveletének igazsagtiblazata a kovetkezo:

0 1
1 0

5. KIZARO-VAGY (XOR)miivelet
A miivelet megfeleltethetd két sorba
kapcsolt valtokapcsolonak. Igazsagtablazata
a kovetkezd:

11 2 Q

0 0 0 - S : L
0 1 1 IL 12

1 0 1

1 1 0

6. Logikai VAGY mivelet RLO teszteléssel

A kimenet akkor veszi fel az ,,1” értéket, ha az 6sszes kimenet ,,1”” értékii és az egyik kimenet ,,0”
valt, ugy, hogy a tobbi ,,1” marad. A miikodést a kdvetkezd diagramm szemlélteti:

11
| B
I3
14

e mad

A 3. periodusig az 6sszes kimenet logikai ,,1 ” értékii, majd a 4. periodus kezdetekor 11 értéke ,,0”-ba
valt, ekkor lesz a kimenet értéke ,,1”. Ugyanez torténik az dbran a 7. periddus kezdetekor, csak akkor
az 12 kimenet valt nullaba. A be nem kotott bemenet (X), logikai 1 értéknek felel meg.

7. Logikai NEM-VAGY miivelet (NOR) o

Megfeleltethetd alapesetben zart sorba TN Y YT s O 5

kapcsolasanak. U b B u i:
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Specialis funkcié blokkok

A programban 14 specialis funkcio blokk talalhat6, melyek osszefoglalasat a kdvetkez6 tadblazat tartalmazza.

Grafikus abra

TOND

TRG— ™ %

TRG— :’L—Q
B 1o [-F

TRG—

R sppL

® ta

SCHD

Jelkép

Funkcid
TOND

TOFD

SBPL

SCHD
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TPBL

R 5
S K1 ] TPEL 0
o
BLNK ENH T 1Ha
[ Tyt
ELNK
MTOD R K1 TRG— j» —aQ
e b R mop [P
Kl
UDCT - g
Cnt— ¢
Dir—f 4/~ | o
PONS
TRG— I —a
R pons [-F
CMPR
Input1— —Q
CHPR
Input?2 | P
TSEQ TRG —| a0
TSEQ
R a1
SSEQ TRG — —Q0
SSEQ
B —Ql
HOUR
INC— @
DEC— HOUR
T/C - Comporator
Inputl— T/c

Input2 CHFR
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TOND: Bekapcsolas késleltetés

| TRG bemenet Amennyiben a TRG bemenetre
vezérldjel kertil, a bekapcsolas
késleltet elkezdi az id6zitést. Ha
| a vezérlojel megsziinik az 1id6zités
ideje alatt, akkor az id6zités
megszakad.

T paraméter Az itt beallitott id0 eltelte utan valt
a kimenet ,,1”-re.

Q kimenet Vezérlojel hatasara T ido6 letelte
e —* 0 utan kapcsol a kimenet.
R — j P P kimenet Itt kapcsolhat6 6ssze a szamlalod
TOND és az LCD kijelz6. SLCD blokk P

labaval kapcsolhat6 Ossze.

Miikodés leirasa:

1. TRG bemenet 0-bdl 1-re valtozik, elindul az
1d6zités. Ha a TRG bemenet T id6 mulva is
aktiv, akkor a Q kimenet bekapcsol.

2. Haa TRG bemenet T id6zit6 lejarta elott O-

ra valt, akkor a szamlalas megszakad. TRG —! | ] : L
3. Amennyiben a TRG bemenet 0, akkor a Q |1 1
kimenet minden esetben 0 marad. < D o T e
4. T értéke 0.01~99.99 kozott valtozhat, a
valaszthato alapegység pedig masodperc (S)
vagy perc (M) vagy ora (H)
TOFD: Kikapcsolas késleltetés
| TRG bemenet TRG bemenetre érkezo vezérldjel
. lefuto6 élének hatasara elindul az
1dozités.
| T paraméter Az itt beallitott id6 eltelte utan valt

a kimenet ,,0”-ra.

R bemenet Szamlalé RESET, hatdsara a Q
kimenet 0-ra valt. (R nagyobb
prioritassal bir mint a TRG )

Q kimenet TRG vezérldjel hatasara a Q
TRe— —™ 0 kimenet ,,1” értéket vesz fel, majd
T 1d0 letelte utan a kiment ,,0”
| lesz.
R — TOED [ E . . f 1112
P kimenet Itt kapcsolhaté 0ssze a szamlalo

és az LCD kijelz6. SLCD blokk P
labaval kell 6sszekotni.
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Mikddés leirasa:
1. TRG vezérldjel hatasara Q kimenet ,,1”
értéket vesz fel. A vezérldjel megsziinésekor
(lefuto élre)elindul az iddzités. T id6 letelte
utan a kimenet lekapcsol.
2. TRG labra érkezo vezérlgjel lefutod élének
hatéasara elindul az iddzités

3. A kimenet azonnal kikapcsolhat6 a TRG 5
RESET(R) 18b aktivalasaval. - !
4, T’erteke 0.’01~99.99 1’<ozott.valtc’)zhat, a 0 | .
valaszthato alapegység pedig masodperc (S) P
vagy perc (M) vagy ora (H) T P
5. TRG és R bemenetek alapbdl ,,0” értékiiek,
ha a bemenetiikre X operator van beallitva.
SPBL
! TRG bemenet TRG vezérlojellel kapcsolhatd a
[ b W‘ kimenet ki és be.
| Q kimenet TRG vezérléjel minden 0-1
valtaskor (felfuto élre)
N megvaltozik a kimenet.
TRG— 1 R bemenet Q kimentet RESET. (kikapcsolésa)
—Q
R =] sPEL
Mikddés leirasa:
1. TRG bemenetre érkez6 vezérldjel felfutod
¢lének hatasara (0-1 valtas), a kimenet
megvaltozik, vagyis ha 0 volt akkor 1 lesz, — L
ha pedig 1 volt akkor 0 lesz. TRG
2. R bemenetre adott jel hatasara ,,0” lesz a R 1
kimenet. Q
3. A modul ki és bekapcsolasakor aktivizalodik

a RESET bemenet, vagyis a Q kimenet ,,0”
lesz.
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TPBL — R/S tarolo

R

KIEFKI
.[

S_
TPEL —@Q
E —

S bemenet S bemenet vezérlésekor a Q
kimenet 1 értéket vesz fel. (SET)

R bemenet R bemenet vezérlésekor Q kimenet
0 érteket vesz fel.

Q kimenet Miutan S bemenetre vezérljel

keriil, Q kimenet ,,1”” marad még
akkor is, ha S mar nem kap jelet.
Mindaddig 1 marad amig S
bemenet nem kap vezérldjelet.

Az TPBL funkcid blokk egy R/S tarolét valdsit meg.

Melynek a miikodését a kovetkezo tablazat irja le.
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0 (R bemenet nagyobb prioritasu, mint az S)




BLNK — Orajel generator

EN bemenetre adott vezérldjellel
engedélyezhetd és indithatd az
orajel generator.

Q kimenet RESET, vagyis ,,0”
értéket vesz fel a kimenet, ha R
bemenetet vezéreljiik.

T idéparaméterrel hatarozhaté meg
a be és kikapcsolas id6tartama.

EN bemenet felfuté élére elindul
egy bels6 1d6zitd, mely T ideig ,,0”
értéken tartja a kimenetet, majd T
ideig ,,1” értéken. Ez a két allapot
addig valtogatja egymast, ameddig
EN vezérlgjele meg nem sziinik.

EN bemenet
1
inl
| R bemenet
ﬂ T paraméter
EN— —Q
L Q kimenet
R g [F
P kimenet

Itt kapcsolhat6 6ssze a funkcio
blokk és az LCD kijelz6. SLCD
blokk P labaval kell 6sszekotni.

Miukodés leirasa:

1.

T paraméterrel meghatarozhat6 a be és
kikapcsolas id6tartama, mely 0.01 és 99.99
kozott valtozhat, melynek alapegysége lehet
masodperc (S) vagy perc (M) vagy 6ra (H)
EN bemenettel engedélyezhetd az orajel
generator miikddése. Mindaddig
kapcsolgatja a Q kimenetet, ameddig EN
vezérlése meg nem sziinik.

EN ——

20

R

=

ol e el e




TMOD — Impulzussal vezérelt bekapcsolas késleltetés

K1
T’-'ERHLW rj—m
—

TR bemenet

TRG bemenetre érkezo
impulzussal indithat6 az id6zités.
TRG bemenetet nem kell
folyamatosan vezérelni, elég
szamara egy impulzus is.

R bemenet

Q kimenet RESET, vagyis ,,0”
értéket vesz fel a kimenet, ha R
bemenetet vezéreljiik. (R prioritasa
nagyobb mint TRG prioritasa)

T paraméter

T id6paraméterrel allithato, hogy
TR-re érkez6 impulzus mennyivel
késébb kapcsoljon a bemenet.

TRG— 4|—> —Q

R~ wrop [~ F

Q kimenet

T 1do eltelte utan a kimet ,,1” lesz.
Fiiggetlentil attol, hogy TRG
bemeneten van-e vezérldjel vagy
sem.

P kimenet

Itt kapcsolhato 6ssze a funkcio
blokk és az LCD kijelz6. SLCD
blokk P labaval kell 6sszekdtni.

Miukodés leirasa:

1.

TRG bemenet felfuto élére elindul egy belsd
1d6zitd, melynek lejartakor a Q kimenet
logikai ,,1” értéket vesz fel. Ezutan TRG

bemenet valtozasa nincs hatassal a

kimenetre, csak a RESET bemenettel lehet Q

kimenetet kikapcsolni és a bels6 1d6zitdt

nullazni. Ha azonban az id6zit6 lejarta elott a
TRG bemenetre egy Gjabb impulzus érkezik,

akkor az id6zités ideje megnovekszik.

Ez a funkcié megvalésithatd egy

bekapcsolas késlelteto és egy HOLD-ON

funkcidblokk dsszevonasaval.

T paraméter értéke 0.01 és 99.99 kozott
valtozhat, melynek alapegysége masodperc
(S) vagy perc(M) vagy ora(H) lehet. Az

1d6zit6 pontossaga koriilbeliil 0.5%
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Pons — Impulzussal vezérelhetd pulzusado

TRG—

E —

PONS

— P

TR bemenet

TRG bemenetre érkezo
vezérlGjellel indithato a kimeneten
T id6tartamig tartd impulzus. A
vezérléjelnek nem kell
folytonosnak lennie, elég egy
impulzus is.

R bemenet

Q kimenet RESET, vagyis ,,0”
értéket vesz fel a kimenet, ha R
bemenetet vezéreljiik.

T paraméter

A kiadott impulzus szélessége
allithat6 0.01 és 99.99 kozott.

Q kimenet TRG labra érkezo felfutd €l
hatasara a kimeneten megjelenik
egy impulzus, melynek idétartama
a T paraméterrel allithato.

P kimenet Itt kapcsolhatd 6ssze a funkcid

blokk és az LCD kijelz6. SLCD
blokk P labaval kell 6sszekotni.

Miikodés leirasa:

1. Haa Q kimenet ,,1” érték(i, TRG bemenetre

érkez6 impulzus nincsen semmilyen hatassal

a kimenetre.
2. TRG és R bemenetek alapesetben ,,0”

értékiiek, ha a bemenetiikre (X)
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UDCT — Univerzalis fel-le szamlalo

A bels6 szamlalo értéke és a Q
kimenet RESET-elése. (R
prioritasa nagyobb, mint CNT)

CNT labra érkezd vezérlgjel
esetén, a bels6 szamlaldo szamolja
a 0-1 valtasokat (felfuto él), de
nem szamolja az 1-0 valtasokat
(lefuto él).

DIR paraméterrel hatarozhaté meg
a szamlalas iranya.

DIR=0 novelés

DIR=1 csokkentés

Amennyiben a belsé szamlalo
értéke nagyobb vagy egyenld, mint
a PAR értéke, akkor a Q kimenet

, 17 értéket vesz fel. A paraméter
értéke 0-999999 kozott valtozhat

Itt kapcsolhato Ossze a funkciod
blokk és az LCD kijelz6. SLCD
blokk P labaval kell 6sszekotni.

R bemenet
CNT bemenet
DIR bemenet
R, e
Crt — i
Dir—{ +/- PAR paraméter
—P
P kimenet
Q kimenet

Q kimenet ,,1” értéket vesz fel, ha
a szamlalo értéke egyenld, vagy
meghaladja a PAR paraméter
értékeét.

Miikodés leirasa:
1. Minden a CNT labra érkezo felfuto €l esetén
a szamlalo eggyel novekszik (DIR=0), vagy

eggyel csokken (DIR=1). Ha a belsé CNT
szamlalo értéke nagyobb, vagy egyenld, DIR
mint a PAR értéke, akkor a Q kimenet ,,1” ®

értéket vesz fel. 2
2. A bels6 szamlalo és a kimenet egyarant

RESET-elhet6, az R bemenet segitségével,

ilyen esetben a belsé szdmlalo és a kimenet

is nullazodik.

23




CMPR — Osszehasonlitas

1. szdmu analog bemenet, melyre
csatlakoztathato az SR egy valds
analog bemenete, vagy egy elore
beallitott szam.

2. szam analo6g bemenet, melyre
csatlakoztathato az SR egy valds
analog bemenete, vagy egy eldre
beallitott szam.

Itt kapcsolhat6 6ssze a funkcio
blokk és az LCD kijelz6. SLCD
blokk P labéaval kell 6sszekotni.

Osszehasonlitashoz hasznalhato | Input 1
miveletek
o <
o >
o <=
.« o= Input 2
o =
o 7
P kimenet
Inputl - —Q
CNPE
Input2 — —P Q kimenet

Ha a két bemenet szamértékének
viszonya megfelel az
Osszehasonlitasi feltételnek, a Q
kiment ,,1” értéket vesz fel.

Osszehasonlitasi funkcid csak a kovetkezd modellek
esetén alkalmazhato:

SR-12MRDC, SR-12MTDC, SR-12MGDC,
SR-22MRDC, SR-22MTDC, SR-22MGDC, mert
ezek rendelkeznek analdg bemenettel.

Osszehasonlitas hasznalata

Az analog bemeneten, amelyen az dsszehasonlitast
végezziik, a felhasznalt érték nem a bemenetre kertilt
fesziiltség pontos értéke, hanem egy matematikai
képlet alapjan szdmolt érték. A képlet: AXIA+B

A ¢és B értékének kiszdmitdsahoz nem kell papir és
ceruza, hiszen a SUPER CAD programba be van
épitve ez a funkcio. Csak az érzékeldt kell a
megfelel6 bemenetre csatlakoztatni, és az A és B
paraméter értéke a modulban eltarolhato
automatikusan.
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A ¢és B paraméter beallitaisa a SUPER-CAD
programban:

Miutan a PC és az SR modult
csatlakoztattuk, a fémodult bekapcsolasa
utan mar indithato is a program. Az
OPTIONS meniibe a SELECT ANALOG
PARAMETER meniipont alatt
meghatarozhat6 két érték, melyek kozott a
kapcsolat linearis.




T/C - CMPR szamlalok vagy 1d6zit6k dsszehasonlitasa

Osszehasonlitashoz hasznalhaté | Input 1 1. szdmu analog bemenet, melyre
miveletek csatlakoztathato az SR egy valds
o < analog bemenete, vagy egy elore
o > beallitott szam.
° ii Input 2 2. szamu analog bemenet, melyre
* - csatlakoztathaté az SR egy valds
¢ = analog bemenete, vagy egy eldre
°* 7 beallitott szim.
P kimenet Itt kapcsolhatd 6ssze a funkciod
Inputl— 1/ blokk és az LCD kijelz6. SLCD
—q blokk P labéaval kell 6sszekotni.
Input2 — CHFR Q kimenet Ha a két bemenet szamértékének
viszonya megfelel az
Osszehasonlitasi feltételnek, a Q
kiment ,,1” értéket vesz fel.

A funkci6 blokk segitségével dsszehasonlithatd szamlalok vagy idoziték értéke. Osszehasonlitasi tartoméany
0.01~99.99(egysége:6ra, perc, masodperc). A szamlalasi tartomany pedig 0~999999. A két bemenetnek
ugyanolyan tipusunak kell lennie, tehat az 1. bemenetre TSEQ funkci6 blokk csatlakozik, akkor a
masodikra is csak TSEQ blokk csatlakoztathato.

SCHD - idékapcsol6 127 id6ézitovel

| ON bemenet Bekapcsolasi id6 és a kapcsolasi
@ modell kivélasztasa.

|

7 OFF bemenet Kikapcsolasi id6 kivalasztasa. A

kapcsolasi modell megegyezik a
bekapcsolasnal kivalasztottal.

SCHD Q kimenet Idékapcsol6 kimenete.

SCHD funkcio6 blokk, egy hatékonyan hasznalhat6 idokapcsold, melyben 5 valaszthato kapcsolasi mod
talalhatd: évenként/havonta/hetente/naponta/bizonyos napon

Evenkénti kapcsolasi médnal az idSkapcsold egyszer kapesol egy évben, majd egy év malva ismét.
Havonkénti kapcsolasi modnal az idékapcsold egyszer kapcsol egy honapban, majd egy honap mulva ismét.
¢és igy tovabb. A bizonyos napon kapcsolasi mod esetében a csak a kivalasztott napon kapcsol.
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Példa egy id6kapcsold helyes beéllitasara: Példa egy idékapcsold helytelen beéllitasara:
BE: 2003 M4jus 1 8:00
KI: 2003 M4jus 1 17:00
BE: 2003 Oktober 1 9:00
KI: 2003 Oktober 1 19:00

BE: 2003 M4jus 2 8:00
KI: 2003 Majus 1 6:00
BE: 2003 Oktober 1 19:00
KI: 2003 Oktéber 1 15:00

A kimenet aktiv a BE és a KI kapcsolasi idok kozott. A BE kapcsolasi id6 eldtt a kimenet allapota nem
valtozik, KI kapcsolési id6 utan a kimenet ,,0” lesz.

Amennyiben csak a BE vagy a KI kapcsolasi id6 van meghatarozva, a kimenet lehetséges allapotait a
kovetkezo tablazat tartalmazza.

Beallitott érték Id6épont Kimenet allapota
. Bekapcsolasi id6 eldtt valtozatlan
Csak a BE kapcsolasi id6
Bekapcsolaskor vagy utana BE
. Kikapcsolasi id6 elott valtozatlan
Csak a KI kapcsolasi id6 -
Kikapcsolaskor vagy utana KI

Béarmelyik kapcsolasi modot is valassza, fontos a megadott idopontok sorrendje is.

Példa egy idékapcsold sorrend helyes beallitasara: Példa egy id6kapcsold sorrend helytelen beallitasara:

BE: 8:00 May 1 2003

KI: 12:00 May 01 2003
BE: 13:00 May 01 2003
KI: 17:00 May 01 2003

BE: 10:00 Jinius 1 2003
KI: 11:00 May 01 2003
BE: 13:00 May 01 2003
KI: 17:00 May 01 2003

TSEQ

TRG bemenet TSEQ funkcio6 blokk nyolc
kimenettel rendelkezik. A 0.
kimenet megdrzi a bekapcsolt

allapotat, nincs hatassal rd az R
TRG — T<E — Qo (RESET) bemenet. TRG
Q bemenetre adott vezérldjellel
R — Q1 aktivalhato a funkcioblokk.
R bemenet RESET bemenet, mely hatasara 1-

7 kozotti kimenet logikai ,,0”
szintre kényszeritheto.

Q kimenet Kimenet, amely valaszthato, 7
kimenet érhetd egy id6ben.
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A TSEQ funkci6 blokk elhelyezése utan, duplan
rakattintva megjelenik a tulajdonsagok ablak, ahol
kivalaszthatd, hogy mely kimeneteket hasznalja a
program. Ha kivalasztja a 3. kimenetet, abban az
estben a 2. kimenet is aktiv lesz. Tehat ha kivalaszt
egy kimenetet, az 6sszes azt szamban megel6z6
kimenet is aktivalodik. Minden kimenet esetében
meghatarozhat6, hogy a TRG bemenetre érkezd
felfuto6 €l utan, mennyi idével késébb kapcsoljon be.
Az idozitéshez valaszthato egységek: masodperc,
perc, 6ra. Mindegyik kimenet aktvalasakor, ha
mindegyik idejét 1s allitjuk, akkor az a kdvetkezot
eredményezi: TRG labra érkez6 felfuto ¢l utan 1s-
mal kapcsol az els6é kimenet, 2s mulva a masodik, és
igy tovabb 7s-ig, amikor is a 7. kapcsol.

Tk r_l
oo _|

R~ I I
oz e—r—el |

Beset

(2]

Megjegyzés

o A 0. kimenet értéke nem fiigg sem a TRG jeltol, sem az idozitéstol, annak értéke

folyamatosan 1.

o A felhaszndlonak nincs lehetésége a 0. kimenet értékének modositasara.

SSEQ funkci6 blokk hét
kimenettel rendelkezik. Mindegyik
kimenet kiilon beallithato A 0.
kimenet megdrzi a bekapcsolt
allapotat, nincs hatassal ra az R
(RESET) bemenet. TRG
bemenetre adott vezérldjellel
aktivalhat6 a funkcioblokk.

RESET bemenet, mely hatasara 1-
6 kozotti kimenet logikai ,,0”
szintre kényszeritheto.

SSEQ
TRG bemenet
TRG — — Q0
S5EQ
E— — i1
R bemenet
Q kimenet

Kimenet, amely valaszthato, 6
kimenet érhet6 egy idében.

A SSEQ funkcio blokk elhelyezése utan, duplan
rakattintva megjelenik a tulajdonsagok ablak, ahol
kivalaszthatd, hogy mely kimeneteket hasznalja a
program. Ha kivalasztja a 3. kimenetet, abban az
estben a 2. kimenet is aktiv lesz. Tehat ha kivalaszt
egy kimenetet, az 6sszes azt szamban megel6z6
kimenet is aktivalodik. A funkcioblokk mitkodése a
kovetkez6: TRG bemenetre érkezo jel felfuto élének
hatasara aktivalodol az 1. kimenet, majd egy ujabb
felfuto ¢l hatasara a 2. és igy tovabb. Ha mar az
Osszes kimenet aktiv allapotba kertil, akkor a TRG
bemenet kovetkezd felfuto él hatasara az Gsszes

Tn;;ur_l_l_rl_ﬂ_ﬂ—
a

T I
e — [ L
w — L
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elolrdl.

kimenet ,,0” szintre keriil, majd kezdddik a ciklus

Megjegyzés

o AN0.és 1. kimenet érteke nem fiigg sem a TRG jeltol, sem az idozitéstol, hanem fix

ertekiiek.

o A felhasznadlonak nincs lehetdsége a 0. és 1. kimenet értékének modositasara.

HOUR — Rendszeridé modositasa

INC — @

DEC— HOUR

INC bemenet INC bemenet aktivalasakor a
rendszeridd automatikusan 1
oraval novekszik.

DEC bemenet DEC bemenet aktivalasakor a

rendszerid6 automatikusan 1
oraval csOkken.

PROPERTY be/kimenetek alkalmazasa

Egy PROPRETY kimenet, csak PROPERTY bemenettel kothetd dssze. Osszekdtés utan id6zito,
szamlalo, vagy akdrmilyen analog érték megjelenithetd az SR-HMI kijelzdn, oly mdédon, hogy az
SLCD megfelel6 bemenetével kell 6sszekotni.

A baloldali példaban egy bekapcsolas késleltetés
1d6zitésének a kijelzOn valdo megjelenitése
lathat6. Az SLCD blokk L:0 allapotban a
szamlalo aktualis értékét, valamint a szamlalon
beallitott T paramétert jelzi ki. (ameddig
szamol)
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A baloldali abran, a bekapcsolas késleltetés
letelte utan, a kijelz6n megjelenik az SLCD
blokkban meghatarozott kijelzétartalom, de nem
jelenik meg a kivant paraméter, mert a
PROPERTY labak nincsenek bekotve
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Be és kimeneti funkcid blokkok.

8 be és kimeneti funkcio blokk talalhato a programban, melyeknek 0sszefoglalasat a kdvetkezo
tablazat tartalmazza.

Neve Jelkép Leiras
IN SR modul egy bemenetét jelenti.
N L
OuT SR modul egy kimenetét jelenti.
| our |
RCI SR tavvezérlé modul funkcid
= | billentytlijeként alkalmazhato.
RCI
DOUT Beallitott telefonszam taracsazasa,
e & —a és az elbre rogzitett hangfelvétel
pouT — 2 lejatszasa.
D-IN Telefonszam tarcsazasa, és
o] veszélyt jelzo lizenet tesztelése.
D-IN
PMSG El6re rogzitett hangfelvétel
o7 = lejatszasa, illetve megallitasa.
OFF pysg
CONT C:0 C:0 Programfejlesztés atlathatosagat
segitd eszkoz. Két pont kdzotti
o Osszekottetés hozhato 1étre
CONT § CONT vezetékezés nélkiil.
SLCD LCD kijelzo kezelésére
"8 hasznalhat6. Minden egyes
F— sLep funkcioblokk egy kijelzdtartalmat
jelent.
IN- bement

A programban az IN funkcioblokkot felhasznélva hivatkozhatunk az SR modul egy bemenetére. Annyi IN
funkcioblokk helyezhetd el egy programban, amennyi bemeneti pontja van az SR fémodulnak és a kiegészitd
moduloknak egyben.
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OUT- kimenet

A programban az OUT funkcioblokkot felhasznalva hivatkozhatunk az SR modul egy kimenetére. Annyi
OUT funkcioblokk helyezhetd el egy programban, amennyi kimeneti pontja van az SR fémodulnak és a
kiegészité moduloknak egyben.

RCI

SR tavvezérlé modul tavvezérljén talalhatd funkcid
billentytiket jelképezi. YOI jelenti, a tadvvezérld 1
gombjat, Y02 a tavvezérld 2. gombijat €s igy tovabb.
A programban ezek a funkcidgombok bemenetként
alkalmazhatoak.
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DOUT

— il
TRG—

poTT [~ 92

TRG bemenet

TRG 1 értékével indithatd az elére
beallitott szam tarcsazasa.

Q1 kimenet

Miutan TRG logikai ,,1” értéket
vesz fel, elkezd6dik a tarcsazas.
Amennyiben a tarcsazas sikeres
Q1 kimenet ,,1” lesz, Q2 pedig ,,0”
Ez a kimeneti kombinacio
mindaddig fennmarad, amig a
TRG bement logikai ,,1” értéken
marad, ezt kovetéen pedig Q1 és
Q2 is logikai ,,0” értéket vesz fel.

Q2 kimenet

Miutan TRG logikai ,,1” értéket
vesz fel, elkezdddik a tarcsazas.
Amennyiben a tarcsazas sikertelen
QI kimenet ,,0” lesz, Q2 pedig ,,1”
Ez a kimeneti kombinacio
mindaddig fennmarad, amig a
TRG bement logikai ,,1”” értéken
marad, ezt kovetden pedig Q1 és
Q2 is logikai ,,0” értéket vesz fel.

Az SR rendszer telefonos illeszté modulja alkalmazhat6 tavvezérlésre, vagy hibajelzésre egy vagy
tobb eldre rogzitett telefonszam tarcsazasaval.
Amikor a DOUT funkci6 blokk TRG bemenete vezérlést kap, a telefonos illeszté modul tarcsazni
kezdi az eldre rogzitett szamot, amennyiben nem veszik fel a telefont, a modul varakozik az elére
beallitott csengetés szamig.(number of rings...) Ha lejart a csengetési 1d6, akkor elore beallitott
értekekkel megegyez0 szazszor ujra tarcsaz a modul. (number of dial retries). Ha kdzben
akarmelyik fazisban felveszik a telefont, akkor a kovetkezo torténik:

1. Ha a programban jelszoval védetté tettiik a telefonos illeszt6t, akkor a modul lejatssza az 1.

pozicidban levo hangot, amit a jelszokérésre alkalmaznak.

e Ha a jelsz6 megfeleld, akkor a modul lejatssza a 2. pozicidban talalhaté eldre
rogzitett hangot, ami a helyes jelszo bevitelérdl tdjékoztatja a felhasznalot. Majd
haromszor lejatssza a riasztashoz hasznalni kivant szoveget, majd 20s eltelte utan
jelzést kiild a fdmodulnak, hogy a hivas sikeresen befejezddott.

e Ha a bevitt jelsz6 nem megfeleld, akkor a modul lejatssza a 3. pozicidban talalhatd
hangot, ami a jelszd hibds megadasardl tajékoztatja a felhasznalot. Majd jra kezdi
az 1. pozicioban talalhato jelszokérd szoveget. Bizonyos szdmu jelszo probalkozas
utan a telefon bontja a vonalat, €s ebben az esetben jelzést kiild a fémodulnak, hogy

a hivas sikerteleniil fejezodott be.

2. Ha a telefonos illesztd nincsen jelszoval védve, akkor tarcsazas utan az elére rogzitett
szoveget a modul haromszor lejatssza, majd sikeres jelzést kiild a fémodul szamara.




Megjegyzés

o A telefonos illeszté modul 1, 2, 3, 4 szamu iizenetei rendszer tizentek, melyeket
csak rogziteni lehet, direkt visszajatszasukra nincsen lehetdség.

e Ha a modul nincsen jelszoval védve, akkor a sikeres tarcsazas utan, csak azutan
jelez a fomodul szamdra, ha az iizenetet lejatszotta, maskiilonben a tarcsazas
hibasnak van jelezve.

e Rendszeriizenetek a kévetkezok: (melyeket egyszer rogziteni kell)

o (: 0 gomb megnyomasaval meghallgathato a modul
1: felhasznalo jelszavanak kérése
2: a felhaszndlo altal megadott jelszo megfelelo
3: a jelszo nem megfelelo, adja meg vjra.
4: a rendszer megfeleloen miikodik, nincsen semmilyen vészjelzés

D-IN

TRG bemenettel aktivalhato a D-IN funkcioblokk, amely egy eldre beallitott hangot jatszik le. Az
alkalmazott funkcioblokk szamatdl illetve a beallitastol fiiggden a kovetkezok torténhetnek:

1. Egyetlen D-IN blokk hasznalatakor:

o Amennyiben a jelszoval védett beallitas bekapcsolva. A rendszer az 1. szamu rogzitett
lizenet lejatszasaval kéri a felhasznaldt, hogy adja meg a jelszavat. Amennyiben a jelszo
nem megfeleld, akkor a 3. szdmu lizenet lejatszésa utan ujra lehetdség nyilik a jelszod
megadasara. Ha a jelsz6 megfeleld, akkor a rendszer a 2. {izenetet jatssza le, hogy a
jelszé megfeleld majd ezt koveti a kivalasztott izenet, amit le kivanunk jatszani. Ezt
haromszor jatssza le, majd pedig megéllit minden lejatszési funkciot, bontja a telefonos
kapcsolatot, majd varakozik a kdvetkezd TRG labra érkezd inditdjelre.

o Ha nincs jelszoval védve, abban az esetben haromszor lejatssza a kivant hangmintat,
majd az Osszes lejatszasi funkciot megallitja és 20s késleltetés utan bontja az aktiv
telefonkapcsolatot.

2. Tobb D-IN blokk hasznalatakor

o Amennyiben az Osszes blokkon a jelszoval védett beallitas bekapcsolva. A rendszer az 1.
szamu rogzitett lizenet lejatszasaval kéri a felhaszndlot, hogy adja meg a jelszavat.
Amennyiben a jelsz6 nem megfeleld, akkor a 3. szamu lizenet lejatszasa utan ujra
lehetdség nyilik a jelszo megadésara. Ha a jelszé megfeleld, akkor a rendszer a 2.
lizenetet jatssza le, hogy a jelsz6 megfeleld majd ezt kdveti a kivalasztott iizenet, amit le
kivanunk jatszani. Ezt haromszor jatssza le, majd pedig megallit minden lejatszasi
funkciot, bontja a telefonos kapcsolatot, majd varakozik a kovetkezé TRG labra érkezo
inditojelre.

o Ha egyik blokk sincsen jelszoval védve, abban az esetben haromszor lejatssza a kivant
hangmintat, majd az 6sszes lejatszasi funkcidt megallitja és 20s késleltetés utdn bontja
az aktiv telefonkapcsolatot.

o Ha az alkalmazott modulok kozott talalhatod olyan, amely jelszoval védett és olyan is,
amelyhez nem sziikséges jelszo megadasa, akkor eldszor lejatssza a rendszer azokat az
lizeneteket, amelyekhez rendelt modul nincsen jelszoval védve. Ezt kovetden az 1.
szamu rendszer iizenet lejatszasa utdn majd a jelszo6 megadasat kovetden, amennyiben az
helyes, kdvetkezik a tobbi lizenet lejatszdsa. Ha a jelsz6 helytelen, a modul ismételt
jelszomegadasra szdlitja a felhasznalot(3.sz. Rendszeriizenet). Az Osszes lizenet kétszeri
lejatszasat kovetden , az utolsé lizenet utdn megall az dsszes hanglejatszas, és 20s
késleltetés utan bontja az aktiv telefonkapcsolatot.

3. Ha a felhasznal6 tarcsazza azt a telefonszamot, ahol a modul talalhat6, akkor nem kertil
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lejatszasra egyik D-in blokkban tarolt lizenet sem, hanem a 4. szdmu rendszer iizenetet
jatssza le, miszerint minden rendben, nincsen semmilyen vészjelzés.

4. Ha a felhasznald meghallgatta a neki szant iizeneteket, de a végén nem teszi le a telefont, a
kapcsolat néhdny masodperccel az utolso lizenet lejatszdsa utan automatikusan megszakad.

PMSG

ON —

OFF—

T

~

PNSG

ON bemenet

ON bemenetre érkezo felfuto €l
hatasara, a rendszer lejatssza az
el6zdleg bedllitott szamu felvételt.
A lejatszas mindaddig folytatodik,
amig az OFF bemenetre nem
érkezik egy felfutoél.

OFF bemenet

Lejatszas megallitasa.

CONT - programon beliili vezeték nélkiili 6sszekottetés

A program atlathatosagat segiti eld, két blokk kozotti vezeték nélkiili
atvitelt tesz lehetévé. SOURCE vagy mas néven forras ez az atvinni

kivant jel kiindulépontja, a DESTINATION pedig a jel célallomasa.

Két pont kozotti atvitel esetén a forrés és cél blokkoknak azonos

szammal kell rendelkeznitik.

C:0 C:0
A
CONT & CONT
SLCD
TRG—

SLCD

LCD kijelz6 kezelése valosithaté meg ennek a blokknak a segitségével.
Egy blokk egy kijelzoképernydt tud kezelni. Tobb képernyd kezelése
esetén tobb blokkot kell alkalmazni. A P bemenet pedig a blokkhoz
csatlakoztathato és megjeleniteni kivant anal6g bemeneti értéke.
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Megjegyzés

Az SLCD blokk TRG bemenetére adott jellel az adott kijelzotartalom megjelenik a
kijelzon. A tobbi kijelzotartalom valtozatlanul elérheto a HMI panelon taldlhato
navigdacios gombok segitségével.

SR-HMI kezel6panel

Miért tud tobbet az SR-HMI, mint mas hasonl6 paraméterekkel rendelkezé LCD kijelz6?

Egy napjainkban alkalmazott atlagos kijelz6 alkalmas olyan informaciok megjelenitésére, mint a
datum és/vagy id6, digitalis I/O pontok allapota. De nem képes id6zitok, szamlalok aktualis
allapotat, értékét megjeleniteni, valamint az analég bemenet pontos értékének megjelenitésére sem.
Egy atlagos LCD kijelz6 tartalma a programfejlesztés soran elddl, és a végfelhaszndlo szamara
nagyon nehezen moédosithato.

Az SR-HMI kijelz6 legfébb tulajdonsagai

1. 64 HMI (HUMAN MACHINE INTERFACE)
A SUPER CAD program hasznalataval 64 LCD kijelzotartalom egyszeriien kezelhetd.

A le s fel gombok segitségével
wvaltogathat a felhasznald a
kilanbdzd képerydtartalrmalk
kozott

JobbraBalra gombokkal pedig
az bzenet vagy a
funkciakepermydk kozodt lehet
valtani

2. Egyszeri kezelhetdség
A programban az SLCD blokk elhelyezésekor automatikusan generalodik a blokk szdméara
egy sorszam, valamint kivalaszthaté a kijelz6h6z kapcsolodoé tartalom, a programozas soran
csak eldre definialt tartalmak koziil kell valasztani a legmegfelelobbet. A valasztas csak a
vazat biztositja, a kijelzOn megjelend informdacio természetesen tetszés szerint modosithato.
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Eredeti kijelz6tartalom A programozas soran moédositott kijelzétartalom
3. Egyszerlien csatlakoztathat6 bemeneti jelek
Programfejlesztés soran a megjeleniteni kivant blokk PROPERTY kimenetét csak dssze kell
kotni az SLCD blokk PROPERTY kimenetével. A kdvetkezd példaban egy analog
komporator értékét szeretnénk a kijelzon megjeleniteni.

B0 L
— —
- 8
,LJ
[~ Input 1 - - |v Input 2
; : Turn
Fixed walue o Fixed walue On
|1 IT| Output
-999, 9---999. 9 o Salele e el e
Max . Maz
Iggg_ ) o I‘EI‘EIEI. 9
Min Min
- o
I—ggg_ 9 I-EIEIQ. g

A fels6 abra a BO jelii analog komporator beallitasat szemlélteti. A megfeleld beallitasok
elvégzése utan a kijelzon a kovetkezo tartalmak jelennek meg:
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B0 karnporator akualis
ertéke.

Komporzlandd erek, amely a program futésa
zoran a2 LCO Kjelzbrdl mbdasithatd

4. Vészjelzési funkcid
Példaképpen, ha egy bemenet logika ,,1” értéket vesz fel, akkor a kijelzon jelenjen meg a
vészjelzd tizenet. Nincs egyéb teendd, csak a bemenetet 6ssze kell huzalozni egy Alarm
LCD-vel, és ott bedllitani a megfeleld hibaiizenetet. Néhany példa a riasztas

megvaldsitasara:
w L4
A bement aktvizalasakor jelenik meg a kivant L '1_
weszjelzés 2 kijelzdn - - e
P

[ I |

e
B o

0

Ha az 1. szamu bemenet akivalja a
veszjelzes funkolt, de a hebalzenten kival
miegjelenik a mért érték is, mely a hibat
oknzza

32 virtudlis funkcié gomb

A funkciégombok hasonloan alkalmazhatok, mint a modul digitalis bemenete. Minden
funkci6 gombhoz hozzarendelhetd egy rovid a gomb funkcidjara utalo szoveg. Az SR-HMI
elélapjan 4 gomb talalhatd, de a program 8 funkcidképernydt képes kezelni, igy elérhetd a
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32 egymastdl fliggetlen mitkodésti vezérldgomb. Egy funkcioképernyd felépitése a
kovetkezo:

Funkcid gombiok Funkciora utald
F1-F4 szhveg

5. Kijelz6k sorrendje szabadon valtoztathatd
A programozas soran létrehozott képerny6tartalmak sorrendje tetszés szerint rendkiviil
egyszerlien valtoztathatd. A Windows kdrnyezetben mar megszokott fogd és vidd modszer
alkalmazhato, csak egyszeriien a megfelel6 helyre kell huzni a kijelzét. igy meghatarozhato
egy sorrend is, a fontosabb, gyakrabban hasznalt tartalmakat célszerii elérébb elhelyezni,
mig a ritkdbban hasznaltak hatrébb kapnak helyet. A sorrend kivalasztisa a kdvetkezd
ablakban torténik:

View all Project screens and give them new order

Drag a HMI to anywhere you wish,
il can grve & new oided Lo & HMI

6. Megjelenithetd specidlis karakterek.
Az SR-HMI kijelzon nem csak a megszokott betlik €s szdmok jelenithet6k meg, hanem
valaszthatd néhany, a leggyakrabban alkalmazott specialis karakter. Melyeket a kdvetkezd
kis ablakbol lehet kivalasztani:

= =]
[ al sl e| el 1] of of
5| ol o =| al =
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Megjegyzés
& Egy LCD kijelzovel egy specialis karakter jelenitheté meg.

SR alkalmazasi példa, SR-HMI kijelz6 felhasznalasaval.

A mintaprogram SR12-MRDC fomodul, és SR-VPD telefonos illesztd modul felhasznalasaval
késziilt. A nyomds mérésére nyomastavadoé alkalmazhat6, mely a feladatnak megfelelé nyomas
értéknél 7V fesziiltség esik. Ha a fesziiltség kisebb, mint 7V, akkor elindul a 1. szamu szivatty(, ha
a fesziiltség értéke tobb mint 5 percig kisebb, mint 1V, akkor bekapcsol a 2. szdmu szivattyu, és a
veszélyt jelz6 hangjelzés is.
A nyomastavado jelét az IAO jelli analog bemenetre csatlakoztattuk.

IA1 bemenet pedig az automata/kézi vezérlés kapcsolo(SA) kezelésére szolgal.

Kézi vezérlés bekapcsolasa estén a program két funkciogombbal vezérelhetd. AF1 gomb
vezérli az 1. szivattyut, AF2 funkciégomb pedig a 2. szivattyut.

Automatikus vezérlés hasznalatakor BO,B1 és B6 paraméter értéke vezérli a program
futasat. A paraméterek bedllitasa a kovetkezok alapjan torténik:

[~ Input 1 (" = |7 Input 2 =
Fixed walue o Fixed valua On
|' |T| Jutput
=003, 9-——990.9 o9 =999, 9---999.9
Max .
g0 o |999.9
g r <=
Min Min
i .
99 9 I |‘993.9
™ Input 1 = ¥ Input 2 o
Fixed value I, Fixed walue On B1
| I3 Outpuat
=384 §---989.9 2 =44, 9——-989. 9 |
Max - Max
Ie"J d 9 F '{: |9999 ",/
Min Min
- =
I ga9. 9 2 |"EI‘E|'E| 9
[~ Input 1 " = ¥ Input 2 .
Fixed walue o Fixed walue D:rn
|.I |1| Dutput
-39, 8———089.8 QR -g9898,. 8—-899. 9
Max - Max
T = [s99.9
Ii? o5 Min

I—BBE g

B0 paraméter vezérli az 1. szivattyut, Bl a masodikat, B6 pedig a vész esetén torténd
hangjelzésrél gondoskodik.
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A program felépitése a kovetkezd, amit a fdmodulnak kell tartalmaznia:

B0 B L:0
MO HI 8 M1
0 e I 51 HD D
-I_E 813 ‘um
40 s ’j“ﬂ ; B11
- .l*_ My ——B0_
Auto/Hand i D H

I1A1 V:AF2 B2
HI
BE |J1

w
o
I.-
Ll
L

HS!’é“!
m{] w@—a

Kovetkezo feladat a megfeleld kijelzétartalmak elkészitése, melyek felépitését és sorrendjét a
kovetkezOk alapjan kell elkésziteni.

Datum és idd megjelenitése

1 szrattyl képermydje
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2 szivathyl kepermydje

Riasztasi s7int beillitisa az
SR-HMI kijelzdn

Riasztas ideje alatt megjelend
kijelzbtartalom

Kesleltetesi idd beallitasa

Be s kimenetek allapotat
tartalmazo kijelzo

41




Kijelz6tartalmak szerkesztése

Megjegyzés: az SR-HMI kijelz6 az SR rendszerhez alkalmazhat6, rendszer iizenetek
megjelenitésére, hibajelzésre, program statuszanak jelzésére(fut-e), be és kimenetek allapotanak
megjelenitésére és paraméterek valtoztatdsara a kezeldgombok segitségével.

LCD kijelzétartalmak a programban 3 {6 tipusra bonthatdak
e Rendszeriizenetek (System messages): rendszeridd, be és kimenetek allapotanak
megjelenitése, valamint a funkcidbillentytik.
e Paraméterek megjelenitése (Parameter Messages): analog értékek, szamlalok, idéziték
megjelenitése, értekek modositasa.
e Vészjelzések (Alarm Messages) LCD kijelz6n megjelend vészjelzések, melyek aktivizalas
utan automatikusan megjelennek.
Kijelzdk létrehozasa a SUPER-CAD programban
Vilassza ki az SLCD funkcioblokkot, m_%j‘(} heliezze el a programteriileten beliil.

LCD kijelzétartalmak
4 | elhelyezéséhez
hasznalatos

Telephone
Lhial In

Kijelzbtartalom, mely a
valdsaghan a kijelzdn lathatd lesz.

ai
Ahlak cimsora
Megvaltoz- & Szoveg beil
“tathati d )
‘tartalmak
listaja < Specialis
e . ' karakterek
— | L
'“rl.:.-_ﬁ::::-..—.: - e e '\ Kijelztk sorrendje
r e R P L -I.-J-I-—-__.J
Iv‘<|Je|ch:tar‘ta|Dm —-'—'... R J 4 Jelszo hedlitasa
tipusanak _> Pooes Bonmn pimnilonesy g s [
kivalasztasa = s | e v e e I
N =
q . ) P e I A Funkcio hillentyllk
- u g By D o — I -
B :
Firs - g . N | e == _1

A blokk elhelyezése megjelend ablak elemeinek a jelentése a kdvetkezo:

Vilassza a kovetkezoket miutan elhelyezte a rajzteriileten az SLCD blokkot:
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e User Selectable (upper input not-connected)
e Data source option (lower input not-connected)
e Time/Date screen, az igy megjelend abra elemeinek jelentése a kdvetkezd.

& z6lden megjelend sorok Dupla kattintassal modosithato
miadosithatoak a kijelzon,
Ugy hogy duplan kattint a
modositani kivant szovegre

Ha a modositani kivant szovegre duplan kattint, akkor a hattere fehér szintivé valt, és megjelenik a
szovegbeviteli kurzor.

I/O statuszjelz6 képernyd
Vilassza a kovetkezOket miutan elhelyezte a rajzteriileten az SLCD blokkot:
e User Selectable (upper input not-connected)
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e Data source option (lower input not-connected)
e Super Relay Input/Output values Screen kombindcio valasztasa esetén a kovetkezo abra

jelenik meg:

Wadosithatd
ertekek
|
1
s PSR PRSERE TENTE PR DL g s
7 Dt el Rl e ot Ly 0 r i
VS Ll el 0 ol il ¢ i el -L,F : B ]
LIS Bmpler s | Lesiens: Clea] e =
7 ot i e el i ey e | Fam i
va Ly winel b B B wuln e Loommei BT P ::
—
—
" Vg Qi mm _ —
o S Piler B /0 ol Yo = 0
I Femrtas L Sosen -
Mot Commare | e | |

Kattintson a ****** jelzésre, ahol kivalaszthato az 1/O csoport. A példankban a 74 bemenet, 48

kimenet 8 csoportra van felosztva. A kijelzd egy soraba egyszerre 10 be vagy kimenet értékét lehet

megjeleniteni.

Vészjelzési képernyd

Két vészjelzd képerny6t lehet a programban megjeleniteni. Az egyik 4 soros vészjelzési lizenet

megjelenitésére alkalmas, a masikkal pedig két sor vészjelzési lizenet mellet még a riasztast kivaltd

egység is kijelezhetd. Kivalasztasi mod a kovetkezo:
e Program Selectable (upper input connected)
e Data source optino (lower input connected)
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B s | I B e ke o)
Kllonbseg a ket
veszjelzd kepernyd
kozott

Paraméter megjelenitése, szerkesztése képernyd.

e User Selectable (upper input not connected)

e Data Source Option (Lower Input connected)
Két értek jelenithetd meg a kijelzon, az egyik az aktualisan mért érték, a masik pedig a beallitott
érték. A kijelz6hoz kapcsolhato funkcioblokkok a kdvetkezok: TOND, TOFB, BLNK, MTOD,
UDCT, PONT, CMPR, CT CMPR.
A hibajelzd iizenet és a mért érték egy azon bemenet esetében is megjelenithetd 2 kijelzon a
kovetkezo modon: L1 kijelzon a hibajelz6 iizenet olvashato, L0 kijelzon pedig a vizsgalt paraméter
aktudlis és eldre beallitott értéke.

CMPR blokk hasznalata esetén a beallitott érték modositasa
1. Egy lab bekotése esetén
Ha a CMPR blokk bemeneti oldalan csak az also 1ab van csatlakoztatva akkor a
bemenet értéke a CUR PRESET sorban jelenik meg, vagyis az eldre beallitott értéket
fogja jelenteni.

B2 L:1
i -
?:w

= L - "o
-

Ha a CMPR blokk bemeneti oldalan csak a felso 1ab van csatlakoztatva, akkor a
bemenet értéke a CUR VALUE sorban jelenik meg, vagyis a pontos érték fog
megjelenni.
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2. Mindkét 1ab bekotése esetén a két bemenet értéke kertil a kijelzére, és a CMPR blokk a két
kimenet értékét hasonlitja Ossze.

Kijelzok sorrendjének megvaltoztatasa

iew al [ [z
Froject
sCIeens |T |T
Tobb kijelz6 hasznalata esetén sziikségessé valhat a kijelzdtartalmak kézotti sorrend

View all Project screens and give them new or der

Drag a HMI to anywhere you wish,
il can grve a new oades bo a HMI

megvaltoztatasa, attekintése. Amely a ,,View all projekt screens” gombra kattintva tehetd meg. A
kovetkezd ablakba ,,Fogd és vidd” mddszerrel szabadon valaszthat6 e kijelzdk sorrendje.
Virtualis funkciogombok
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Funkcio
gombok
kivalasztasa
(F1-F4)

=
: by
P b Crm— —_— ] Sk

A SUPER CAD szoftver segitségével 32 virtudlis funkcié gomb kezelhetd egy alkalmazéason beliil.
A kijelz6én 4 funkcié gomb talalhato(F1 - F4) és 6sszesen 8 db funkcioképernyd (A, B ,C, D, E, F,
G, H) alkalmazhat6. A programban a funkcidgombok, mint egy bemenet alkalmazhatoak, 0-1 vagy
1-0 valtasra, vagyis kapcsoléasra. Létrehozaskor eldszor ki kell véalasztani a megfeleld csoportot (A-
H) majd a csoportonként kiilon-kiilon meghatarozhaté az egyes billentylik(F1-F4)

mikodése. Miutan kivalasztotta a megfeleld funkciobillentyiit, lehetdleg a funkcidjara jol utalo,
maximalisan 8 karakter hosszll név hatarozhat6 meg.

-
. . |
ltt hatarozhato meg a
funkcidbillentyd neve, |
amely a kijelzion
megjelenik. Célszerd a
funkciojara utald nevet
valasztani, Ugyebe
arra, hogy maximum 8
karakter hosszd lehet.
- W
e
.
F
r ' r
t 4 :
¥
v ¥
(PR S— —_— o

A kijelzén megjelend tires fehér teriiletre lehetséges a név megadasa. A példaban az F2 billentyti a
RUN nevet kapja, miutan a nevet beirta lisse le az ENTER billentyiit. Ekkor a kovetkezd jelenik

meg:

47



i e Bk B
i | kg

A programban a kovetkez0 kis részlet elhelyezése sziikséges:

V:AF2 o

§—E

Melynek hatasara F2 gomb megnyomasara vezérldjelet kap az SPBL funkcioblokk.

Kijelzd jelszovédelme
Az abran lathat6 négyzet kipipalasa utan aktivalhato a kijelz6 jelszovédelme.
W LCD change data| % LCD chango daka
LCD [global) Password: LCD (global) Passworc:
f0ooi [1234

A beviteli mezében modosithatd az eredeti jelsz6, majd utana ENTER billentyti

Utmutatas az SR-HMI kijelz3 hasznélatahoz.

Miutén a kijelz6t csatlakoztatja a fémodulhoz, a rendszer ellendrzi, hogy a HMI programja és a
fémodul programja egyeznek-e. Amennyiben nem, akkor a kovetkez0 iizenet jelenik meg a
képernyon.

A probléma megoldhatd, a program ismételt letoltésével, mert ilyenkor letoltddik a HMI programja
is. Ha az eldbbi probléma nem 4all fent, vagy sikeresen megoldodott, akkor a kovetkez6 képernyd
jelenik meg:

A SUPER CAD fejleszt6i rendszerben ez a kijelzétartalom nem modosithato és a paraméter
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képernyo6k kozott elsd helyen foglal helyet.
A felhasznalo a paraméter képernyok és a funkcioképernydk kozott a jobbra illetve balra
gombokkal vélaszthat.

Ha vészjelzés torténik, melyhez eldre rogzitett kijelzdtartalom tartozik, akkor ha nem torténik
semmilyen gombnyomas 10s ideig, akkor megjelenik a hibaiizenet, majd egy tetszéleges gomb
megnyomasaval vissza lehet térni a kijelz6 alapallapotaba, hogy a vészjelzést kivalté esemény
elharithat6 legyen akar a kijelzordl is.

Veszjelzés esetén, ha 10s nem tortenik gombnyomas

0. DOuNEN

<4

Barmely billentyl megnyomasa utan...
Amennyiben nem csak egy vészjelzés van hanem tobb, akkor a vészjelzések 20s cserélddnek.
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