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Kérjen ajanlatot: vevoszolgalat@mixvill.hu

URZ3405
'

Neévleges teljesitmény 300 W ‘ 500 W
Akkumuldtor tipusa 12V DC
3 Maximadlis fesziiltség 15V DC
§ Bemeneti feszliltség tartomdnya 180 ~ 275 VAC
o Bemeneti fesziiftség frekvencidja 45~ 60 Hz
\g Kimeneti fesziiltség tartomdnya 230 VAC + 8%
N Kimeneti fesziiltség frekvencidja 50/60 Hz + 0.5 Hz
g Kimeneti fesziiltség formdja tiszta szinuszhulldm
& Hozam 85% (DC-AC)
) Akkumuldtor feltéltése 10A
\8,0 Kapcsoldsi id6 <4 ms
“g\ Védelem tufterheltség, révidzdrlat, tulhevilés elfen
) Miikbdési hémérséklet tartomdny 0-40°C
8_ Pdratartalom 10-90 %
S Méretek 14.5x 18 x 24 cm
Tomeg 430kg \ 460 kg

ventildtor, stb.

N Sziinetmentes t

szabdlyozas.

A KEMOT inverter tiszta szinuszos biztonsdgi dramelldté berendezés az aldbbi késziilékek
szolgdlatdra alkalmas: kézponti fltés kazdn, TV, hitészekrény, indukciés tlizhely, elektromos

Széles bemeneti fesziiltség, magas foku kimeneti feszliiltség, pontossdg, automatikus fesziiltség-
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Kérjen ajanlatot: vevoszolgalat@mixvill.hu
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PN SINE WAVE NveRTER

URZ3407B

Neévleges teljesitmény 700 W ‘ 1200 W

Akkumuldtor tipusa 12V DC

Maximadlis fesziiltség 15V DC 'S
Bemeneti feszliltség tartomdnya 180 ~ 275 V AC §
Bemeneti fesziiftség frekvencidja 45~ 60 Hz o
Kimeneti fesziiltség tartomdnya 230 VAC + 8% \g
Kimeneti fesziiltség frekvencidja 50/60 Hz + 0.5 Hz N
Kimeneti fesziiltség formdja tiszta szinuszhulldm g
Hozam 85% (DC-AC) X
Akkumuldtor feltaitése 10A )
Kapcsoldsi id6 <4ms ~g,0
Védelem tufterheltség, révidzdrlat, tulheviiés elfen g
Mikédési h6mérséklet tartomdny 0-40°C )
Pdratartafom 10-90 % g_
Meéretek 14.5x 18 x 34 cm 34 x22x23cm S
Tomeg 6.95 kg 11.3 kg

LED-es kijelz6, az aktudlis dllapot megjelenitésére.

Szinusz jeles kimeneti fesziiltségének révén, ez a késziilék stabil dramelldtdst biztosit és nem okoz
esetleges melegedést a rdcsatlakoztatott fogyasztoknak.

* Az Gr nettd dr, az AFA-t nem tartalmazza!

w  Sziinetmentes t
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KEMOT FALRA SZERELHETO SZINUSZ JELES

SZUNETMENTES TAPEGYSEG

URZ3408

Kérjen ajanlatot: vevoszolgalat@mixvill.hu

N Neévleges teljesitmény 300 W ‘ 500 W
_g Akkumuldtor tipusa 12V DC
% Maximdlis fesziiltség 15V DC
S Bemeneti fesziiftség tartomdnya 180 ~ 275 V AC
‘E Bemeneti fesziiftség frekvencidja 45~ 60 Hz
imeneti fesziiltség tartomdnya t
S Ki j fesziiltsé, i 230 VAC + 8%
< Kimeneti fesziltség frekvencidja 50/60 Hz + 0.5 Hz
% Kimeneti fesziiltség formdja tiszta szinuszhulldm
ozam P
. Hi 85% (DC-AC)
g Akkumuldtor feltéftése 10A
apcsoldsi id6 <4ms
bAO K p I, .. d 2 4
[\)) Védelem tlterheltség, rovidzdriat, tulhevilés eflen
‘% Miikdési hémérséklet tartomdny 0-40°C
Pdratartalom 10 - 90 %
Meéretek 255x26 x 16 cm
Tomeg 47 kg 55kg

A KEMOT inverter tiszta szinuszos biztonsdgi dramellaté berendezés az aldbbi késziilékek szoigdlatdra alkalmas:
kazdn keringetd szivattyujdnak szlinetmentesitése, konvektorok automatizdldsi berendezéseihez.

Szinusz jeles kimeneti fesziiltségének révén, ez a készilék stabil dramelidtdst biztosit és nem okoz esetleges
melegedést a rdcsatlakoztatott fogyasztéknak.

~  Sziinetmentes t



Kérjen ajanlatot: vevoszolgalat@mixvill.hu

KEMOT FALRA SZERELHETO SZINUSZ JELES
SZUNETMENTES TAPEGYSEG

URZ3410 e

Neévleges teljesitmény 700 W ‘ 1600 W N
Akkumuldtor tipusa 12V DC _8
Maximdlis fesziiltség 15V DC <
Bemeneti feszliftség tartomdnya 180 ~ 275 V AC g
Bemeneti fesziiltség frekvencidja 45~ 60 Hz Ke]
Kimeneti fesziiltség tartomdnya 230 VAC + 8% g
Kimeneti fesziltség frekvencidja 50/60 Hz + 0.5 Hz <
Kimeneti fesziiltség formdja tiszta szinuszhulldm ﬁ
Hozam 85% (DC-AC) \l:o
Akkumuldtor feitéftése 10A ‘ 20A a
Kapcsoldsi idd <4ms b>13
Védelem tllterheltség, rovidzdriat, tulhevifés eflen [\))
Miikédeési hémérséklet tartomdny 0-40°C \g‘
Pdratartafom 10 - 90 %

Meéretek 335x32x18cm 50x 27 x 21 cm

Tomeg 7.5 kg 14.95 kg

A készilék egy tiszta és atldthatd kijelzével van elldtva, LED-ek jelzik az aktudlis dllapotokat:

- bemeneti fesziiltség

- kimeneti fesziiltség és frekvencia
- toltési szint

- akkumuldtor téitéttségi szintje

w  Sziinetmentes t

* Az Gr nettd dr, az AFA-t nem tartalmazza!
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KEMOT FESZULTSEG STABILIZATOR

Kérjen ajanlatot: vevoszolgalat@mixvill.hu
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Névieges teljesitmény 00w | 2000 | 3000 VA | 500w
Kimené fesziiftség egyfdzisti
X Transzformdtor toroid CRG.O.
o Bemeneti feszilltség 145 - 260 V | 130-270v [ 150-270V
() Bemeneti frekvencia 50/60 Hz
B Kimeneti fesziiltség 230V | 230view
E Kimeneti frekvencia 50/60 Hz
= Pontossdg 5% 3 | &%
Késleltetés 180/6 mdsodperc
Hatékonysdg 98%

o Feszliltség stab

Hlitési rendszer

intelligens szell6ztet rendszer

Védelem

tul magas vagy tul alacsony fesziiltség, tuiterhelés, tulmelegedés elfen

Miikodési hGmérséklet

tartomdny 0-40°C

Pdratartalom 10 - 90 %

Meéretek 235x145x 17 cm 34x22x25cm
Tomeg 305kg | 450kg 755k | 885k




Kérjen ajanlatot: vevoszolgalat@mixvill.hu

KEMOT FALRA SZERELHETO
NAPENERGIA INVERTER

URZ3419 |
EGYEDI AR

FURE SINE WANE

URZ3420

URZ3416

EGYEDI AR™

oL et KEMOT NAPENERGIA

INVERTER
URZ3417

Teljesitmény 500 w 700 W 1800 W 3500 W
Akkumuldtor fesziiltség 12V DC 24V DC 48V DC
Miikédés PV (fotovoltaikus) / AC

A bemeneti fesziiltség tartomdnya (PV) 12- 50V DC 30-50VDC 60 - 100V DC
Maximdlis téitéaram (PV) 20A 40A 60A
Maximdfis konverziés hatdsfok (PV) 98%

Bemeneti fesziiftség tartomdny (AC) 200 ~ 275 V AC

Bemeneti frekvencia tartomdny (AC) 45 ~ 65 Hz

Kimeneti fesziiltség tartomdny (AC) 215~245VAC 206 ~ 242 V AC
Hatékonysdg (AC) 96%

Tolt6dram (AC) 10A

Teljesitmény 230 VAC + 3%

Kimeneti frekvencia 50/60 Hz + 0.3 Hz

Kimeneti teljesitmény tényez6 > 0.8

Torzitds < 3% (ohmos terhelés)

Kapcsoldsi id6 PV-réf AC-re <4 ms (max.< 6 ms)

Védelem révidzdriat elfeni védelem, automatikus kikapcsolds a,‘(ji%'zgstg%g
Miikédési hémérséklet tartomdny 0-40°C

Pdratartafom 10-90 %

Zajszint <50dB

Meéretek 255x26x16cm | 335x32x18cm - -
Tomeg 595 kg 8.05kg - -

* Az Gr nettd dr, az AFA-t nem tartalmazza!

~  Napenergia inverterek
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o Akkumuldtor pdlus bilincsek

Kérjen ajanlatot: vevoszolgalat@mixvill.hu

46606

Tipus univerzdlis univerzalis lapos lapos Japos
Péjus negativ pozitiv negativ pozitiv negativ
Anyag - acé/ acé/ réz
Mennyiség 1 db. 1 db. 1 db. 1 db. 1 db.

Tipus Japos francia-tipusu francia-tipusu Jepke-tipust Jepke-tipusti
Pélus pozitiv negativ pozitiv negativ pozitiv
Anyag réz - - -
Mennyiség 1 db. 1 db. 1 db. 1 db. 1 db.




AKKUMULATOR POLUS BILINCS SZETT

Kérjen ajanlatot: vevoszolgalat@mixvill.hu

Tipus univerzalis lapos lapos francia-tipust lepke-tipusti
Pblus pozitiv/negativ pozitiv/negativ pozitiv/negativ pozitiv/negativ pozitiv/negativ
Anyag - acél réz - -
Mennyiség 2 db./bliszter 2 db./bliszter 2 db./bliszter 2 db./bliszter 2 db./bliszter

* Az dr nettd dr, az AFA-t nem tartalmazza!

©  Akkumuldtor pdlus bilincsek
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KEMOT FESZULTSEGATALAKITO

URZ3422

URZ3421

Kérjen ajanlatot: vevoszolgalat@mixvill.hu

URZ3423

Névleges teljesitmény 400 W ‘ 800 W ‘ 1600 W
2 miikédési méd 230V>115V/115V>230V
Bemeneti fesziiftség 230 VACsau 115V AC
Kimeneti fesziiltség 115V AC £10% sau 230 VAC +10%
Kimeneti fesziiltség formdja szinuszhulldm
Kimend fesziiftség egyfdzisu
Hatékonysdg >80%
Transzformdtor toroid
% 3 tipust konnektor amerikai, német, francia (lengyel)
\%0 Soft-start funkcio - - i ‘ igen
wv Védelem tulterheltség, rovidzarlat, tufhevilés effen
g Miikédeési hémeérseklet tartomdny 0-40°C
Ke) Pdratartalom 10-90 %
:S Meéretek 18x125x 10 cm 21x15x 14,5 cm 24x 17 x 15 cm
Tomeg 253kg 411 kg 6.5kg

-
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Kérjen ajanlatot: vevoszolgalat@mixvill.hu

KEMOT SZINUSZ JELES SZUNETMENTES

AKKUMUMATOROS TAPEGYSEG

URZ3424

Neévleges teljesitmény 500 W
Akkumuldtor fesziiftség 15V DC
Bemeneti feszliftség 180 ~ 275 VAC
Bemeneti frekvencia 45~ 60 Hz
Kimeneti fesziiftség 230 VAC + 8%
Kimeneti frekvencia 50 ~ 60 Hz £0,5 Hz
Kimeneti fesziiltség formdja tiszta szinuszhulldm
Hatékonysdg 85% (DC-AC)
Beépitett akkumuldtor 55Ah, 12V
Toltédram 10A
Kapcsoldsi id6 <4 ms
Védelem tul magas vagy tul alacsony fesziiftség, tufterhelés, rovidzdriat effen
Miikédési hémérséklet tartomdny 0-40°C
Pdratartalom 10-90 %
Meéretek 38x 187 x 35,7 cm
Tomeg 24,6 kg

* Az Gr nettd dr, az AFA-t nem tartalmazza!
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